
410S不锈钢410S无缝管410S是什么材质

产品名称 410S不锈钢410S无缝管410S是什么材质

公司名称 上海隆继金属制品有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 品牌:美国冶联
型号:410S

公司地址 上海

联系电话 86-021-57896672 18017936672

产品详情

 产品形式及规格：

410S钢板厚度：可供厚度：0.3－60mm；钢板宽幅：1219mm,1500mm，2000mm为常规宽幅；最宽可至320
0mm；

薄板可根据您的需求5－1219mm任定

2E和2D常为特种材料表面；

冷轧表面：2B,BA,NO.4,8K,SB,HL;

热轧表面：N0.1,NO.4。

常用不锈钢冷轧开平板δX1219X2438;δX1500X6000；

冷轧薄带客户尺寸以卷来定分卷和定开平板。

*************@***********@*************

410S不锈钢

 

牌号：410S不锈钢

标准：UNS



●特性及应用：

●化学成分：

碳 C：≤0.08

硅 Si：≤1.0

锰 Mn：≤1.0

磷 P：≤0.04

硫 S：≤0.03

铬 Cr：11.5-13.5

镍 Ni：≤0.6

———————————————

不锈钢用途：  

--奥氏体基本钢种，用途最为广泛； 

--耐蚀性和耐热性优良； 

--低温强度和机械性能优良；   

--单相奥氏体组织，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃--800℃）。

--餐具、厨房、热水器、锅炉、浴缸和焊管；  

--汽车配件、消声器、风档雨刷和模制品；  

--医疗器械、建筑材料、化工设备、农业器具、船舶部件和电子产品。

*************@***********@*************

不锈钢知识：

不锈钢（Stainless Steel）指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢， 又
称不锈耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐
酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈
钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

种类

不锈钢常按组织状态分为：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢等。

另外，可按成分分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。
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