
水泥负压筛析仪标准筛80mm

产品名称 水泥负压筛析仪标准筛80mm

公司名称 沧州路仪试验仪器有限公司

价格 35.00/个

规格参数 品牌:路仪

公司地址 献 县段村乡高庄

联系电话 0317-4608382

产品详情

水泥负压筛析仪标准筛80mm 水泥负压筛是河北路仪公路仪器有限公司生产的优质产品，本产品经过ISO
质量认证，公司主要生产水泥负压筛 负压筛路仪
水泥标准筛、水泥负压筛析仪、水泥细度负压筛析仪等水泥试验仪器等。电话：0317-4608382 路仪牌水
泥负压筛如何清洗:只能用毛刷，不能用硬物刮划铜网，会破坏铜网网眼大小和密度，不能用水洗，会造
成死孔，不能用腐蚀性液体清晰，会使网眼变大所以只能用毛刷，还有轻轻敲击筛壁而且一般一个筛子
的使用寿命大约是200次左右，而且一般用了50-100都要重新用校准分校准系数的 。
水泥负压筛析仪标准筛80mm 校验用器具 （1）电子计时表 （2）天平：称量100g，分度值0.05g
（3）水泥细度标准粉

 

水泥细度负压筛析仪用途 水泥负压筛析仪标准筛80mm FSY150B型负压筛析仪是按国家标准GB1345—91《
水泥细度检验方法0.08mm筛筛析仪》进行筛析检验的专用仪器。具有结构简单、操作方便、降低能耗等
特点，是水泥厂、建筑公司以及拥有水泥专业的科学研究院所和大专院校必备的仪器。
二.水泥细度负压筛析仪技术参数： 1、    筛析测试细度：0.08毫米   2、   
筛析自控时间：随意设定     3、    工作负压可调范围：—4000∽6000Pa   4、   
喷嘴转速：30±2rpm         5、    喷嘴口与筛网距离：2—8mm        
6、    加入水泥试样：25g       7、    电源电压：∽220V       8、   
功耗：700W       
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