
全不锈钢式水泥浆稠度测定仪

产品名称 全不锈钢式水泥浆稠度测定仪

公司名称 沧州路仪试验仪器有限公司

价格 350.00/台

规格参数 品牌:路仪

公司地址 献 县段村乡高庄

联系电话 0317-4608382

产品详情

全不锈钢式水泥浆稠度测定仪水泥浆稠度测定仪概述：水泥是采用硅酸盐水泥或普通水泥，采用矿渣水
泥时，应加强检查，以防止材性不稳定。水泥的标号不宜低于425号。 水泥浆稠度宜控制在14-18S之间，
稠度的测定采用1725ml漏斗试验，水泥浆从漏斗流出的时间（S），即为水泥浆的稠度。全不锈钢式水泥
浆稠度测定仪水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记。
设备流动锥：出料管应用不锈钢制作，锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。 注：只要能获得水泥（
砂）浆浆面的精确值，可以使用其他的指示装置。接受容器：最小容量为2000ml环架或其他装置：保持
接受容器上方流动锥位置垂直和稳定的装置。水平尺：木工使用的或类似的水平尺秒表：最小读数应不
大于0.1s。试验设备校准：流动锥应以无振动的方式安装牢固。 一、全不锈钢式水泥浆稠度测定仪水泥
浆稠度测定仪概述：水泥是采用硅酸盐水泥或普通水泥，采用矿渣水泥时，应加强检查，以防止材性不
稳定。水泥的标号不宜低于425号。 水泥浆稠度宜控制在14-18S之间，稠度的测定采用1725ml漏斗试验，
水泥浆从漏斗流出的时间（S），即为水泥浆的稠度。水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点
测规标记。  
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