
透水混凝土保护剂厂家

产品名称 透水混凝土保护剂厂家

公司名称 北京铭茂科瑞新型建筑材料有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:铭茂科瑞
型号:mk-1

公司地址 北京市顺义区木林镇蒋各庄村南路48号

联系电话 010-60499181 13699169126

产品详情

 透水保护剂     透水混凝土胶结剂

透水混凝土是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土，由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互
粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，也可称排水混凝土。多应
用在人行道、公园、广场、球场、植物园道路、轻量级道路、停车场、地下建筑工程以及新型体育运动
场地等。

透水地坪胶结料只需要在普通混凝土里面添加每立方10公斤左右就可以做到高透水混凝土，成本仅仅增
加了几十元，就可以做出高偷税，轻质混凝土地坪!这种高透水，高效排水的地坪、地面被广泛应用在公
园、广场以及需要高排水率的场所!

透水混凝土胶结剂 

 

透水地坪施工方法

1、立模：施工人员首先须按设计要求进行分隔立模及区域立模工作，立模中须注意高度、垂直度、泛水
坡度等的问题。

2、搅拌：透水混凝土应用普通混凝土搅拌机械进行搅拌，搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投
入搅拌机，先将胶结料和水搅拌

约60秒后，使其初步混合，再将规定量的石子倒入搅拌机。视搅拌均匀程度，可适当延长机械搅拌的时
间，但不宜过长时间的搅拌。



3、养护：待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷透明封闭剂，增强耐久性和美观性。时间过长会使
透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。

透水地坪胶结料包装与贮存

1、用纸塑复合袋包装，每袋20kg。

2、产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，避免潮湿;未开封材料贮存期六个月
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