
标准巴歇尔槽，玻璃钢/不锈钢巴歇尔槽

产品名称 标准巴歇尔槽，玻璃钢/不锈钢巴歇尔槽

公司名称 陕西上太自动化仪表有限公司

价格 1200.00/套

规格参数 品牌:上太仪表
型号:标准1-15#
材质:玻璃钢/不锈钢

公司地址 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼

联系电话 029-84211211 13759878187

产品详情
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【巴歇尔槽结构】



       巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量，从“附录一巴歇尔
槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二、巴歇尔槽构造尺寸”中查出
对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。  

巴歇尔槽的材质有玻璃钢（FRP）、不锈钢、PVC等。

 

【巴歇尔槽安装步骤】

第一步：巴歇尔槽放入明渠中，保持槽子水平，巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴
歇尔槽不出现偏流。
巴歇尔槽通水后，水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。

  要求：（1）保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水，如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。
（2）巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区，缓冲渠应和槽子底部水平，有便于超声波的测量。
（3)必须保证巴歇尔槽下游有水位差，排放畅通，不会积水。 第二步：在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或
用砖累起，保证槽子不变形，大槽子内部要有支撑，保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。
巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大，用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米
，然后用水泥砂浆填满。

【巴歇尔槽常见安装方式】
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