
烟囱拆除公司

产品名称 烟囱拆除公司

公司名称 江苏如顺高空建筑防腐有限公司

价格 600.00/米

规格参数 品牌:江苏如顺
型号:烟囱拆除
高度:20米

公司地址 盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢1
02室 （18）

联系电话 0515-88601706 15365766075

产品详情

烟囱拆除公司

 24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

 

安全责任：本工程如为我方劳务承包，施工安全措施由我方准备及实施，在工程施工过程中如有安全上
的一切问题及责任均由我方承担，与甲方无关。

公司具备：一级安全施工资质、二级防腐施工资质、二级建筑施工资质、施工人员持国家劳动部颁发的
“特种行业技术操作证”上岗，并全部参加人生保险，对建设单位绝无后顾之忧。

（一）安全施工措施

1、严格执行总承包施工单位的现场安全制度。烟囱拆除公司

2、施工和照明用电应严格遵守操作规程，防止触电和搅拌器伤人事故发生。

3、防水施工时应集中精力工作，严禁在施工现场进行打闹和开玩笑。烟囱拆除公司

4、施工人员应持证上岗，进入防水层施工现场必须穿软底胶鞋，不得穿钉子鞋和拖鞋上岗操作，禁止饮
酒上岗，带病上岗。



5、防水施工过程中应及时清除边角余料，塑料布、捆扎带等，以保持作业工作面整洁、干净。

6、注浆施工时，操作人员应穿防护服，戴口罩、手套和防护眼睛。

7、挥发性材料应密封贮存，妥善保管和处理，不得随意倾倒。

8、使用易燃材料时，施工现场禁止出现明火。

9、施工现场应通风良好。烟囱拆除公司

专业烟囱拆除施工队伍、烟囱公司、砖混烟囱拆除技术指导、混凝土烟囱人工拆除、烟囱定向放倒。 烟

囱拆除之前必须要制定好具体的拆除施工方案，这样才能避免出现乱操作，乱指挥的麻痹思想。具体采

用哪种拆除方式要看烟囱周围是否具备场地，如果烟囱 1-2面有足够空旷的场地，那就具备整体定向拆除

的条件，这样又快又节省拆除费用。如果没有场地或者场地很小，就要采取人工简体拆除的作业方式进

行拆除施工......

 运用“不搭脚手架施工、企业不停产服务、悬挂作业”等先进技术，主要承揽以下工程：  （①）高

空建筑工程：新建砖烟囱（65m以内），砼烟囱滑模（240m以内），烟囱图纸设计，基础浇灌，包工包

料等服务，轮窑新建及水塔、粮仓、水泥储罐的新建、清理，烟囱增高，烟囱加高等工程。  （②）高

空拆除工程：各种烟囱拆除、水塔拆除（人工拆除、定向拆除、拆除），铁塔拆除、尿素造粒塔拆除、

电视塔拆除、铁截架拆除，高空砼制框架拆除，及其它高难度高空拆除工程等。  （③）烟囱维修工程

：烟囱新建，烟囱改造，烟囱清灰，烟囱检查，烟囱探伤，烟囱裂缝修补，烟囱加箍加固，烟囱碳纤维

布加固，烟囱拆除加高，烟囱校正，烟囱更换内衬，烟囱顶口修补，检修或更换避雷设施，烟囱粉刷，

轮窑维修、更换内衬、烟囱抽烟力不够等。  （④）高空安装工程：烟囱安装避雷针、航标灯，信号灯

，钢烟囱安装，烟囱安装爬梯、安全平台、安全护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装，厂房、车间

玻璃安装等。  （⑤）高空防腐工程：烟囱刷色环航标，烟囱写字、水塔写字、烟囱装饰美化、凉水塔

防腐，钢结构防腐，炉架防腐，网架防腐、管道防腐保温，铁烟囱油漆防腐，尿素造粒塔、排毒塔防腐

，各种铁塔防腐，烟囱防腐（包箍、平台、爬梯、护网、避雷针），储油罐防腐，龙门吊防腐、行车防

腐，宾馆、大厦外墙刷涂料，煤棚输煤栈桥防腐，吊机防腐等工程。  

 烟囱拆除公司
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