
进口真空电磁阀参数表

产品名称 进口真空电磁阀参数表

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 1140.00/台

规格参数 品牌:泰科
型号:TEK
货期:1-3天

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口真空电磁阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

提升品质，增创效益，完善管理；

关注用户需求丨追求用户满意。

   进口真空电磁阀适用于真空设备管路做二位式通断切换执行机构，可自动化控制或远程控制真空
介质管路的通断。具有启闭迅速，可靠性高等特点。广泛应用于食品、冶金等行业真空系统管路上。

   进口真空电磁阀技术参数：

  

工作介质

  

真空、空气等
  

介质温度 ℃

  

≤260
  

工作压力 MPa

  

10
  

工作压差 MPa

  

-0.1～0
    



电源电压 AC220V DC24V 等
  

使用寿命

  

DIN7352-92
  

额定流量系数 KV

  

3.8

  

7.4

  

10.3

  

18.8

  

25.7

  

41
  

泄漏量 ml/min

  

DIN/T7352-93
  

公称通径 mm

  

15

  

20

  

25

  

32

  

40

  

50
  

功 耗（VA）

  

50

  

90

   进口真空电磁阀结构特点：

电磁分步直接活塞式操作结构、零压差能可靠动作、介质流体温度可达820℃、使用寿命长、经受长期考
验、耐冷凝有一定的冷凝水也能可靠动作、阀盖采用螺纹连接拆装、维修方便。

   进口真空电磁阀结构尺寸：

  

公称通径
DN

  

内螺纹连接

  

法兰连接
  

内螺纹

  

外形尺寸

  

外形尺寸

  

法兰尺寸
  

G

  

H

  

L

  

H

  

L

  

D

  

D1

  

D2

  

n-d

  

b

  

f
  

15

  

1/2″

  

148

  

92

  

176

  

130

  

95

  

65

  

46

  

4-φ14

  

14

  

2
  

20

  

3/4″

  

148

  

92

  

181

  

150

  

105

  

75

  

56

  

4-φ14

  

16

  

2
  

25

  

1″

  

148

  

110

  

210

  

160

  

115

  

85

  

65

  

4-φ14

  

16

  

3
  

32

  

11/4″

  

182

  

120

  

221

  

180

  

140

  

100

  

76

  

4-φ18

  

18

  

3
  

40

  

11/2″

  

182

  

140

  

230

  

200

  

150

  

110

  

84

  

4-φ18

  

18

  

3



  

50

  

2″

  

192

  

162

  

252

  

230

  

165

  

125

  

99

  

4-φ18

  

20

  

3

 

   进口真空电磁阀产品包装：（1）内包装：每个产品都用塑料薄膜纸、气泡袋等软材料进行包装；
（2）中包装：不同名称、规格、型号都用规定纸箱包装；（3）外包装：为了保证运输途中产品的安全
，采用木箱。

进口真空电磁阀
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