
烟囱机械拆除公司

产品名称 烟囱机械拆除公司

公司名称 江苏如顺高空建筑防腐有限公司

价格 600.00/米

规格参数 品牌:江苏如顺
型号:烟囱拆除
高度:20米

公司地址 盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢1
02室 （18）

联系电话 0515-88601706 15365766075

产品详情

烟囱机械拆除公司

 24  小时服务热线：  153-6576-6075   周先生

  公司免费服务热线：  400-999-8764

 

如顺高空建筑防腐有限公司始终保持"以诚为本，以质取胜"，凭精湛的技术、一流的质量、以满意的服
务、良好的信誉来不断拓展和赢得市场。

公司常年承接各种烟囱建造业务，专业的烟囱建筑队伍，多年的施工经验，质优价廉，卓越服务，二级
资质，是你解决烟囱建造疑难的理想选择。随着社会的发展，科学技术的不断完善，经过市场激烈竞争
洗礼的我公司全体员工紧随时代脉搏，秉承科技领先、质量为本的管理理念，不断创新，为客户着想,做
达标工程。

如顺高空建筑防腐有限公司是从事高空建筑安装、新建、维修、防腐、保温、清洗、钻孔、防雷、构筑
物滑模、防水堵漏、防火化学封堵、环保烟气在线监测工程、专用平台、之字形钢楼梯的设计安装、指
导制订施工方案、安全技术认证及防腐材料研用，登高技术培训为一体的股份制法人企业。

 烟囱拆除施工方案： 

1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 



2、由于烟囱在施工期间不能停产，处于不停产状态下施工。

  3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 

4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础，制作安装包箍型支架箍二道。 

5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 

6、制作三角支撑长80公分，其中一端勾拽在角铁扣环内，四周撑好。 

7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平，用绳索固定。

工程质量保证措施及文明施工：  

1、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论，详细了明施工程序。 

2、做好技术交底，按规定要求施工 

3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合，确保工程安全。 

4、甲方双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量，前道工序验收确认签字后方可进行下道工
序的施工。 

5、在施工中严格控制二次污染，保证施工设备的干净和整洁。 

6、保持现场清洁卫生，及时处理施工垃圾做到工完场地清 

7、严格执行其他文明规定。

近年来，公司出色的完成了千余项高空建筑、美化、新建、维修、防腐、安装、拆除工程。在以上工程
的施工中，均以合理的报价、先进的机械设备、精湛的施工工艺、安全快捷的优质服务，赢得了社会各
界和广大客户的高度赞誉。公司特色：对外施工方便迅速，不论工程大小，承包方法灵活，可双包也可
单包，千方百计为您精打细算，把费用压在最低度，让节约的资金投入生产，欢迎新老用户合作咨询！
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