
水泥烟囱拆除公司

产品名称 水泥烟囱拆除公司

公司名称 江苏如顺高空建筑防腐有限公司

价格 600.00/米

规格参数 品牌:江苏如顺
型号:烟囱拆除
高度:10米

公司地址 盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢1
02室 （18）

联系电话 0515-88601706 15365766075

产品详情

水泥烟囱拆除公司

 24  小时服务热线：  153-6576-6075   周先生

公司免费服务热线：  400-999-8764

 

如顺高空 全国施工 

施工主要内容：

1、施工工序：

  工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输

2、施工主要内容：

 烟囱拆除，不拆基础。在拆塔前，先将地面以塔身

为中心向外8米，用钢管脚手架搭好，在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网，在从上到下围上防护网
使风镐打下的砼块不得飞出安全网外（围的密密实实，正如用罩子罩在烟囱上般），从而保护行人安全
。

在防护网上要挂上明显的交通标示，夜间要挂上红灯。



   

施工技术措施：

 1、施工人员施工措施：

1、烟囱周边全部搭设安全网，拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。

2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块，在用氧气割掉钢筋。

3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块，在用氧气割掉钢筋。

4、下料:在烟囱内壁下料。

5、作业人员全部系双保险扣，定向监验施工。

  2、施工员职责：

1、在甲方项目经理指导下，对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。

2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。

3、参加施工阶段的安全、质量检查工作。

  

工期保证措施：

1、根据此工程的实际情况制定目标，分段分工进行实施，把握施工进度和施工程序，科学安排；合理组
织，在保证工程安全的前提下，提高工程的作业力度。

2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层
层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期结束。

  

工程质量保证措施及文明施工：

1、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论，详细了明施工程序。

2、做好技术交底，按规定要求施工

3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合，确保工程安全。

4、甲方双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量，前道工序验收确认签字后方可进行下道工
序的施工。  

 定期回访 质量有保障
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