
SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器 低压隔离DYN11变压器

产品名称 SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器
低压隔离DYN11变压器

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 6888.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
输入:三相800v（0.8kv）
输出:三相400v（0.4kv）

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器 低压隔离DYN11变压器

尊敬的客户：

您好！我是东莞市柏云电气设备有限公司的销售代表。很荣幸能为您推荐一款性能卓越、品质可靠的变
压器产品——SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器
低压隔离DYN11变压器。这台变压器，无论从品牌、输入输出参数还是价格都能满足您的需求。

品牌：卓尔凡电源

卓尔凡电源作为zhiming电气设备品牌，以其卓越的品质和可靠的性能在市场上享有良好的口碑。我们以
品牌为保证，为您带来高品质的变压器产品。

输入：三相800v（0.8kv）

SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器的输入参数为三相800v（0.8kv），满足了光伏系统中较高电压的输入需求。
对于光伏发电系统而言，稳定的输入电压是保证系统运行效能和稳定性的基础，而我们的变压器正是为
此而设计。

输出：三相400v（0.4kv）

变压器的输出参数为三相400v（0.4kv），能够为您的设备提供稳定可靠的电压输出，满足了光伏系统中
一般设备的工作电压要求。无论是光伏发电系统的组件、逆变器还是其他扩展设备，SG-0.8kv变0.4kv光
伏变压器都能够为您提供最合适的输出电压。



价格：6888元/台

价格方面，我们实行合理定价，以客户价值为导向。SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器以每台6888元的价格，
为您提供高性价比的选择。我们深知客户在购买时关注价格，所以我们将努力不断提高产品质量，为客
户创造更大的价值。

细节和知识

除了上述主要属性，SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器还有一些让您更满意的细节和知识点：

外壳材质：我们采用高强度抗腐蚀材料制作外壳，保证变压器的长久使用寿命。

低压隔离：SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器具备低压隔离功能，能有效保护设备不受高压输入的干扰。

DYN11变压器：采用DYN11连接组标准，确保变压器工作更加稳定，减少能量损耗，提升能源利用率。

购买SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器，不仅意味着您能获得卓尔凡电源品牌的品质保证，也能在光伏发电系
统中实现电压输入输出的完美匹配。这是一台价格适中、性能稳定的变压器，将为您提供youxiu的用电
体验。

如果您对SG-0.8kv变0.4kv光伏变压器还有任何疑问或需要进一步了解，我们诚挚欢迎您访问我们的guanfa
ngwangzhan或致电我司客服咨询，我们将尽力为您提供专业的解答和优质的服务。期待与您的合作，谢
谢！

东莞市柏云电气设备有限公司
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