
户外木桥防腐木

产品名称 户外木桥防腐木

公司名称 石家庄林曌轩园林景观设计有限公司

价格 1.00/立方

规格参数 品牌:林瞾轩
型号:齐全

公司地址 石家庄市裕华区学苑路38号

联系电话 18931160611 18931160611

产品详情

户外木桥防腐木     孙经理：一五六一二一六五七八五 

林瞾轩户外防腐木如何保养：

1、户外木材应在户外阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装
后会出现较大的变形和开裂。  

林曌轩防腐木

孙经理：15612165785

座机：0311-68035919

QQ:3452079558

网址：http://www.sjzlzxffm.com

2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。    户外木桥防腐木  

3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切
口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命

主营:凉亭防腐木，廊架防腐木，防腐木宠物屋，防腐木花盆，防腐木廊架，防腐木木梯，
防腐木木屋，防腐木秋千椅，防腐木围栏，防腐木桌椅，仿腐木木桥,防腐木栈道

的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。  

4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观;板面之间留5mm-10mm缝隙。

http://www.sjzlzxffm.com
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http://www.sjzlzxffm.com


5、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，绝对不能使用不同金属件，否
则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤。 

6、盛华林提醒：在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂。
户外木桥防腐木  
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