
英国KIDDE原装进口K82017感温电缆

产品名称 英国KIDDE原装进口K82017感温电缆

公司名称 成都宏适达机电设备有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:英国KIDDE
型号:K82017

公司地址 成都市金牛区金泉街道两河路555号

联系电话 028-66939201 18583756829

产品详情

 感温电缆种类主要可分三种： ◆ 开关量定温式感温电缆 ◆模拟量多级式定温感温电缆 ◆
模拟量缆式感温电缆(差温，定温，差定温) ◆
线缆，接线盒，终端盒（感温电缆的开路故障状态可采用尾线可调电阻原理由报警控制屏监控）。
英国KIDDE/UK四芯类比式模拟量感温电缆 型号: K82017(常用基本型)普通型（蓝线）;
K82078防磨损防鼠咬钢网加强保护型； K82021防腐蚀尼龙保护型（黑线）；
K98166防腐蚀及防磨损钢网加强保护型（特殊型） K82194微机头（微机调制解调控制器）
K82012微机头（无继电器型微机调制解调控制器） 系统组成： ◆ 线缆，微机调制器。 主要技术性能：
◆ 线缆工作环境温度：-25℃ -100℃ ◆ 微机工作环境温度：-10℃ -50℃ ◆ 感温线缆外径： 3.25—4.25mm
◆ 可承受拉力： 120N ◆ 绝缘层耐压； 10KVA ◆ 最长使用寿命： 20年 ◆
单回路使用最大长度：500-1000M ◆
按中国国家消防规范规定，微机调制解调控制器应按150米/台感温电缆标准加装。
英国KIDDE系列产品已获ISO9000国际标准，通过FM认证
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