
消防排烟防火阀70度 280度电动防火调节阀

产品名称 消防排烟防火阀70度 280度电动防火调节阀

公司名称 河南杰优通风设备有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:亨德信
型号:不限

公司地址 郑州市管城区紫荆山路56号4层0414号（注册地
址）

联系电话  13676994113

产品详情

 店商品种类繁多，换热设备/机房水处理设备/供水设备/风机/风口/防火阀/风机盘管/水箱等产品，由于
参数不同，尺寸不同，型号不同，运货地址，是否开票等，价格均不同，本店所有产品价格均为宣传价
格，如需采购，请咨询客服，提供参数，型号，尺寸，所用地点，使用环境等因素，客服给你准确报价
！！！！！！        如需下单，请联系客服，沟通之后下单！！！！  防火阀  安装在通风、空调
系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在
扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。
阀门关闭时，输出关闭信号。  排烟防火阀  安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手
动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性
和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。  产品分类  防火阀  2.防烟防火调节阀，常开，70度关闭，
同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中
，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；  3.常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，
这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔
断关闭，可联动关闭排烟风机。  排烟阀  1.常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，
或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭
时也可连锁关闭该排烟风机。  2.排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排
烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断
的那一种.  3.全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾
自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别
由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈
信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。  河南杰优通风设备有限公司位于
交通便利、人杰地灵的中原腹地--郑州。公司是集消防通风设备，中央空调设备，油烟净化及风管生产
、销售、施工一体化的公司。  公司主营通风设备，中央空调设备，消防排烟等通风工程，风机，风阀
，风口，三通，弯头，变径口从原材料到成品一次成型，公司斥资百万配有大型管道生产线，专业等离
子切割机等专业生产设备。在管道生产加工方面我公司拥有年加工能力25万吨以上的剪切配送中心，包
括横剪机组、纵剪机组、非标定尺剪机，可根据客户的需求剪切、加工。  1.消防排烟风机 柜式风机
混流风机 轴流风机 卫生间通风器  2.280°C防火阀 70°C防火阀 远控多叶送风口 正压送风口 防雨百叶
各式风口  3.镀锌板风管 管道角码 角铁法兰 吊丝 横担，可来料加工或制作  4.消防报警系统



消防排烟工程 空调通风工程 暖通工程 自动喷水灭火系统 人防工程 专业安装队伍承包各类安装工程  我
公司专业从事河南通风工程，通风管道，风口，风阀，漯河通风管道，新乡风机，平顶山通风工程，许
昌通风工程，南阳通风工程，安阳防排烟工程，周口通风工程，许昌小区消防暖通工程等
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