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产品详情

 

YT080C型土工膜渗透系数测定仪（水利标准）

                   

 

一、概述：  

 本仪器用于土工膜在水压作用下参透系数的试验方法，防水性能的各类土工膜，也可以测试非织造土
工布或其它材料为基材，以聚乙烯、聚氯乙稀等为膜材生产的非织造复合土工布在规定的水压差条件下
渗透试验。

[符合标准]：SL235-2012

二、技术参数

     2.1试验容器：过水面积20c㎡。

    2.2 体变管：0-50cm3

     2.3 压力表：0-2.5Mpa精度0.4级



     2.4试件尺寸：￠80

     2.5试件数量：3个

三、操作步骤

     3.1 拧开顶部螺帽向储水罐内注水，储水罐内始终保持有２／３的水，打开下排1，2，3阀门和体
变管顶部排气螺丝，向体变管及管路系统，充满水。

     3.2
打开上排1.2.3阀门向试样容器注水，有水渗出后依次放密封圈，试样，透水石与压环，夹紧试样。

     3.3 试验前将体变管内刻度管水位调至零位或较高位置。然后打开0号阀门将体变管外面水位调至
零位以下，然后关闭0号阀门。

     3.4 联接好汽泵，顺时针调整调压阀渐渐加压，无特殊要求应加压至100kpa。

     3.5 加压时注意体变管水的界面，同时检查管路和各接头是否有渗透。

     3.6 压力加至规定值10min后记录首次读数，同时测记水温。

     3.7
读数时间间隔宜视水渗快慢而定，开始时可每隔60min读数一次；当渗水量逐渐减小后可延长间隔时间。

     3.8 试验持续时间，可按前后两次间隔时间内渗水量的差小于2％时作为稳定标准，应以后一次间
隔时间内渗水量作为测试值。试验结果按标准计算。

四、注意事项使用调压阀时严禁压力过大，压力调节不得超出压力表的上限。试验完毕，放掉仪器内水
，搽拭干净其他需配备的设备 计时器、温度计、气泵，用户自备。
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