
多功能弯管机现货现货76大棚窝弯机

产品名称 多功能弯管机现货现货76大棚窝弯机

公司名称 济宁市任城区鑫隆工矿配件厂

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:鑫宏牌
型号:DWQJ-76
电压:380

公司地址 山东省济宁市任城区王母阁路

联系电话 0537-2889118 13863769835

产品详情

 活着，想那么多干嘛!

别有事没事的整天瞎琢磨，

想通了自然好，想不通心就受折磨。

心情是自己的，心灵更是自己的，

别轻易去钻那个牛角尖，想要快乐恐怕都难了!

DWQJ-63多功能滚动式弯管机主要技术参数： 

 

 

型号

 

DWQJ-63
 

圆 管

 

主动模mm

 

Ф19、Ф22、Ф25、Ф32、Ф38、Ф51、Ф63
  

被动模mm

 

Ф16、Ф19、Ф22、Ф25、Ф32、Ф38、Ф51
、Ф63



 

方 管

 

主动模mm

 

20、25、30、40、50
  

被动模mm

 

20、25、30、40、50
 

管壁厚度   （mm）

 

0.5-1.5
 

电机功率   （kw）

 

1.1
 

电 压（v）

 

380/220
 

重 量（kg）

 

150
 

外形尺寸   （cm）

 

60×89×109

 

 活着，想那么多干嘛!

别有事没事的整天瞎琢磨，

想通了自然好，想不通心就受折磨。

心情是自己的，心灵更是自己的，

别轻易去钻那个牛角尖，想要快乐恐怕都难了!

 

多功能滚动式弯管机注意事项：
1、多功能滚动式弯管机使用前首先检查油箱内的油是否充足，如不足应加满。
2、工作前开关—定要关死；否则压力打不上，并把加油螺塞拧松，以便油箱通气.
3、所弯管材的外径一定要与弯模凹槽贴合，否则工件会产生凹瘪现象或将模子涨裂。 4、焊接管的焊缝
在要处于弯曲处正外侧或正内侧。弯曲过程中两支承轮要同时转动且工件在支承轮的凹槽内滑动，如单
面不动应停止操作。 5、多功能滚动式弯管机平时做好设备的清洁保养工作，加油要清洁，—定要经80
目以上滤网过滤，油滤装置要定期清洗 6、多功能滚动式弯管机使用15号机械油。  

1:由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买此机型之前，请先与销售13863769835
取的联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知您选择退款或者等货，还请问
清楚好些，已免耽误您的急用。



2：欢迎您在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识．已免造成不必要的麻烦． 

3：本公司所有产品都可去专业的检查中心做质量检查，所以，请不要质疑我们的价格。一分质量一分价

4：请客户在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快与物流交接，付余款提货。如果有问题及时告知
我们会及时与您沟通处理， 货品一旦收货，视为机器合格，质保日期即刻生效，再3个月内，非人为原
因产生的机器自身问题，我们都会负责处理、

 

5：本公司所有产品发出前都是经过了严格检验，保证货物的完好。客户收到货后应该在货运公司工作员
面前查看货物，如果有损坏，请及时与我们沟通并且让物流工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过
货运公司把货返回来，我们公司负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本公司不于退
换。谢谢合作！！！
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