
东莞A356铝合金中厚板 A356铝管的硬度是

产品名称 东莞A356铝合金中厚板 A356铝管的硬度是

公司名称 东莞市兴图特种金属有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:西南铝
型号: A356

公司地址 东莞市清溪镇大利村利中路

联系电话 13662906290 18028256899

产品详情

 A356.2合金锭是应用于汽车，轿车，摩托车的化学物质，流动性好，无热裂倾向。 中文名 A356.2
性能与特点 流动性好，无热裂倾向  化学成分 执行标准ASTM 应    用 汽车，轿车，摩托车
A356.2合金锭1、 性能与特点： 具有流动性好，无热裂倾向，线收缩小，气密性好等良好的铸造性能，
比重小，耐蚀性良好，易气焊，随铸件壁厚增加强度降低的程度小，铸态下使用，变质后机械性能提高
。 铸锭断口致密，无熔渣和非金属夹杂物。2、 用途：
主要用于汽车，轿车，摩托车轮铸件的新型铝合金。 3、 化学成分：
A356.2铸造铝合金锭化学成分执行标准ASTM,
Si：6.5-7.5，Mg0.30-0.45，Ti《0.2，Fe《0.12，Mn《0.05，Cu《0.1，Zn《0.05 ，Al余量（%）
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