
汽车衬套振动疲劳试验机 威胜德厂家直销

产品名称 汽车衬套振动疲劳试验机 威胜德厂家直销

公司名称 昆山威胜德检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威胜德
型号:WSD-8818A
振动振幅:0~12mm

公司地址 江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

联系电话 0512-50178968 18551157068

产品详情

 1.   试验原理：采用凸轮机构的原理，通过调整变频电机，对汽车用衬套进行模拟轴向振动测试

2.   依据标准：客户要求

3.   主要技术参数：

1)   振动振幅：0~12mm

2)   振动频率： 0-200转/分

3)   理论衬套承载力量：300kg

4)   电机/减速机/变频器：德国lenze

5)   数据显示方式：计数器液晶显示

6)   其他电器：欧姆龙、台湾士林及其他

7)   机器采用优质碳素钢制作，外观静电喷涂，美观大方并配设备专用地脚

8)   夹具：按客户要求夹具一套

9)   电源：230/400 v ±10%  1.6/0,95 a

4.   设备明细：

1) 主机                     一台



2) 夹具                     一套

3) 说明书                   一份

4) 合格证                   一份

5) 保修卡                   一份

公司名称：昆山威胜德检测设备有限公司

      公司地址：江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

      联系方式：0512-50178968  13382159320

 

本公司主要测试产品涵盖各种健身器材试验机系列、婴儿推车试验机系列、自行车试验机系列、玩具试
验机系列、办公家具试 验 机系列、汽车试验机系列、材料机试验机系列、环境试 验机系列、电工
类试验 机系列和其它非标类试验机系列检测设备及其他非标加工设备及工业控制软件的开发。 以上是
wsd-8818a汽车衬套振动疲劳试验机的介绍，包括wsd-8818a汽车衬套振动疲劳试验机的价格、型号、图片
、厂家等信息
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