
进口空气电磁阀

产品名称 进口空气电磁阀

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 1120.00/台

规格参数 品牌:泰科
型号:TEK
说明:现货供应

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口空气电磁阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

提升品质，增创效益，完善管理；

关注用户需求丨追求用户满意。

   进口空气电磁阀属于气体电磁阀，从原理上分为三大类：直动式、分步直动式和先导式，而从阀
瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构等。

   进口空气电磁阀主要技术参数：

产品规格：DN1～DN500

阀体材质：不锈钢、铸钢

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

连接方式：螺纹、螺纹

泄 漏 量：零

温度范围：-100～+550℃

介质粘度：小于50C St(大于时需定制）



防护：防水、防爆（Exd IICT5)、防腐

接线方式：接线座式；引线式；插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC12～127V; AC36～380V。

   进口空气电磁阀工作原理：

通过电磁铁的通（断）电，开启（关闭）阀端的先导孔，使阀芯换向，实现被控流体介质的换向，用于
水电站制动和空气围带密封，也可用于火电、机械、冶金、化工、轻工等部门，工作在介质为水、空气
、油等管道中，用以实现远程自动控制。

   进口空气电磁阀的有以下特征：

1、空气管道电磁阀先用高温密封材料，温度可做到500℃.

2、空气管道电磁阀阀体可采用锻造，压力可达100Mpa。

3、空气管道电磁阀的线圈采用耐高温材料，可适用与高温的压缩空气管道介质管道寄较高的环境温度，
使用寿命长。

 

4、空气管道电磁阀可采用的防护等级，并可选用防爆线圈，可用在复杂的压缩空气管道系统环境。
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