
销售常柴18匹马力单缸柴油机H18电启动

产品名称 销售常柴18匹马力单缸柴油机H18电启动

公司名称 湖北恒久动力机电设备有限公司

价格 3180.00/台

规格参数 常柴:单缸
H18:四冲程

公司地址 湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号

联系电话 027-83266136 13971118939

产品详情

 湖北恒久动力竭诚为您服务：027-83266136       13971118939                            

H18M型柴油机是H18型柴油机的电起动柴油机。
该机的标定功率12.7kw，缸径100mm,标定点燃油耗≤235g/kw.h。

   上述两种型号的柴油机都属于常柴H系列柴油机。

常柴H系列技术特点：

       
1、 强化燃油系统，采用新型高压喷油泵和P型喷油器，优化燃烧过程，低油耗、低排放。

        2、 采用多项新技术（激光淬火、渗陶气环、粉末冶金气门座等）产品耐磨、密封，
寿命长；采用双油路润滑，可靠性好。

       
3、 互换性好。除关键零部件外，大部分零件都可与常柴R系列、ZS系列、L系列通用。

经济性分析：

与传统同等功率档次的ZS系列、L系列柴油机相比，H系列柴油机燃油可省10%以上。以H25为例，油耗
要低20g/kw.h以上，若按照每天8小时计算，则每天可节省燃油 

20（g/kw.h）×8h×18kw/0.84(g/mL)＝3430mL(毫升)＝3.43L(升)。每天节省燃油费用

3.43升×7.6元/升＝26.07元。



应用范围：

  可作为农用运输车、拖拉机、水泵机组、发电机组、小型工程机械等的配套动力。            
H系列柴油机主要技术参数：

 H14 H18 H20 H23 H25 H28
发动机型式 单缸，卧式，蒸发水冷，四冲程
燃烧室型式 直喷
缸径(mm) 95 100 105 115 125
行程(mm) 98 120
排量(L) 0.694 0.942 1.039 1.194 1.246 1.473
标定功率/转速
(kW/rpm)

9.7/2400 12.7/2200 14.7/2300 17/2300 18/2300 20/2200

扭矩(N.m) ≥43.2 ≥61.7 ≥68.4 ≥79 ≥83.7 ≥97.2
扭矩点转速(rp
m)

≤1920 ≤1760 ≤1840

标定点燃油耗(
g/kw.h)

≤245 ≤235 ≤240

怠速(rpm) ≤800
压缩比 19 17
起动方式 手摇起动或电起动
净重(Kg) 102 145 150 185 208
外形[长×宽×
高] (mm)

730×390×570 836×410×640 836×410×664 875×450×688 916×475×709
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