
UGF盾构机电缆10KV3*25+1*16mm2

产品名称 UGF盾构机电缆10KV3*25+1*16mm2

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 5.60/米

规格参数 品牌:丰缆
型号:UGF
规格:1*4*1/0.38

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 15932161113 15932161113

产品详情

UGF盾构机电缆10KV3*25+1*16mm2 

盾构机用矿用橡套电缆

（UGF）：盾构机用电缆，用于交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等

（UGEFP）：盾构机用电缆，露天矿用高压橡套软电缆

（UGEFHP）：盾构机用耐寒电缆，露天矿用高压耐寒橡套软电缆

（盾构机电缆）：掘进设备用采掘机电缆。产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型
设备用高压橡套软电缆。

UY-(MY)0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 4-70 GB12972.5-91 井下各种移动采煤设备电源连接线

UYP(MYP)-0.38/0.66 0.66级、1.14级矿用移动橡套软电缆 4-70

UYP(MYP)-0.66/1.14 10-95

UC(MC)-0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 16-50 GB12972.2-91 采煤机及类似设备电源连接线



UCP(MCP)-0.38/0.66 0.66级、1.14级采煤机橡套软电缆 16-50

UCP(MCP)-0.66/1.14 35-95

UCPT(MCPT)-0.66/1.14 采煤机金属橡套软电缆 16-95 GB12972.4-91 采煤机及类似设备电源连接线

UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 矿用移动监视型橡套软电缆 25，35，50 GB12972.6-91
井下移动变压器及类似设备连接线

UYP(MYP)-3.6/6 矿用移动橡套软电缆 16-50 GB12972.7-91
移动式地面矿山机械电源连接，环境温度下限-20℃

UYPT(MYPT)-3.6/6 矿用移动金属橡套软电缆

UYPD(MYPD)-3.6/6 矿用移动橡套软电缆 移动式地面矿山机械电源连接，环境温度下限-40℃

UYDPT(MYDPT)-3.6/6 矿用移动金属橡套软电缆
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