
二手Agilent N9915A频谱分析仪收购

产品名称 二手Agilent N9915A频谱分析仪收购

公司名称 东莞市新捷信仪器有限公司营销部

价格 55555.00/台

规格参数 品牌:Agilent
型号:N9915A

公司地址 东莞市塘厦镇振兴围塘厦大道79号H栋125号

联系电话 0769-82953985 18681025279

产品详情

 二手Agilent N9915A频谱分析仪收购

 

提示:如果您找不到联系方式,请百度“新捷信仪器”,谢谢!

-------------------------------------------------------

Agilent N9914A，N9320A,N9320B回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9915A，N9340A,N9010A回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9917A，N9935A,N9938A回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9918A，N9344C,N9343C回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9912A，N9937A,N9038A回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9916A，N9000A,N9040B回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9913A，N9020A,N9000A回收+维修+频谱分析仪

Agilent N9937A，EPN9936A回收+维修+频谱分析仪

 

如果你手中还有闲置的二手仪器，防止存放贬值，挤压资金，你也可以联系我，



我们愿意以市场最高价10%回收利用。本公司长期现金高价回收：个人闲置，

工厂倒闭，仓库库存的，二手示波器，频谱分析仪，网络分析仪,综合测试仪，

信号源,示波器，电源，万用表，功率计，电源，电子负载，天馈线分析仪，

功率计等等！！您的满意就是我们最终的追求.

 

N9915A主要特性与技术指标

电缆和天线分析仪（CAT）、矢量网络分析仪（VNA）

30 kHz 至 9 GHz

CAT：故障点距离、回波损耗、电缆损耗

VNA 动态范围：100 dB 至 9 GHz

VNA：S11、S21、S22、S12、幅度和相位

 

N9915A频谱分析仪

5 kHz 至 9 GHz

± 0.5 dB幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C（14 至 131 °F）

无杂散动态范围： ≥ 105 dB

全频段跟踪发生器

 

独立信号源、矢量电压表（VVM）和功率测量

射频源：30 kHz 至 9 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪

VVM：30 kHz 至 26.5 GHz，可比较相位长度和电气长度

通过 USB 传感器进行功率测量：9 kHz 至 24 GHz

内置功率计：5 kHz 至 9 GHz

FieldFox 仪器特性

 

N9915A



电池使用时间：3.5 小时

重量：3.0 kg 或 6.6 lbs

工作温度： -10 至 +55 °C（14 至 131 °F）

 

描述

FieldFox 组合分析仪，技术概述

 

FieldFox 简要比较

 

FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作，

FieldFox 都能执行出色的微波测量。随身携带 FieldFox 就意味着测量精

度得到了保障。
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