
昌邑9米高防风抑尘网施工价格为

产品名称 昌邑9米高防风抑尘网施工价格为

公司名称 安平县凯耀丝网制品有限公司

价格 17.00/米

规格参数 抑尘效果:95%以上
颜色:可定做各种颜色
板厚:0.5-1.5mm

公司地址 河北省衡水市安平县丝网工业园区

联系电话 0318-5183620 15303183323

产品详情

找优质防风防尘网来凯耀公司，安平县凯耀丝网制品有限公司是专业生产、销售防尘网的知名生产型企
业，公司于成立以来，始终秉承“诚信、务实、创新”的经营理念，供应的防尘网不断推陈出新，以完
善的规划设计，优质的工程质量、完善的售后服务，扎根，壮大，在景观工程行业内树立良好的榜样，
是一家颇具口碑的有限责任公司。公司地址工业园区I-08东边。

防尘网又叫“防风抑尘网”、“挡风墙”，是一种治理露天料场扬尘污染治理的环保工程。广泛用于散
料港口、火电厂的燃料堆场、钢铁企业的原料燃料堆场、化工企业的原料燃料堆场、煤矿的出煤存储场
等等。防尘网成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。随着煤
场、发电厂、焦化厂、水泥厂、混凝土厂的强度比较严格，我们的目标是防风、防尘、抑尘，防风抑尘
网和挡风抑尘墙的设计和维护以及售后服务。

我公司拥有四条大型生产线，专业生产防风抑尘网、防风抑尘墙、挡土墙、防风抑尘网。

等先进的产品。可以保证产品的质量和生产率，保证质量，根据现有的研究设备多年，我们设计了各种
标准和规格，满足不同地区需要的产品。

主要规格如下

单峰防尘网宽度450mm

双峰防尘网宽度900mm

三峰防尘网宽度830-950mm，峰值高度不小于75mm，但根据不同的施工过程反应高度在现场，我们扩大
了国家标准，设计了一套现有的生产，根据设计院的保守原理或数值设计理论，我们专门设计和制造定
制产品，如根据设备安全性能的实际限制，产品长度不得超过10米，本产品选用材料比较广泛，但适用
于防风抑尘网、防风抑尘墙、金属板材、金属材料等。对于具有表面涂塑层的复合板，具有较强的防腐



防锈效果，适用于耐久性，拉伸，寿命长，涂层含量可分为高和低的含量。采用一级镀锌板，首钢镀锌
板保证，在镀锌钢板的基础上，加入更多的铝元素和抗氧化剂，使其更耐腐蚀、防锈，但根据我们的喷
涂和消失结果表明，粉末涂料的静电吸附性能不如镀锌钢板，因此我们建议选择两种镀锌钢板中的一种
。

冷轧板，镀锌板，铝和锌内板可用于潮湿或潮湿的地区。 4L不锈钢板和铝板，无论是防腐还是防锈，不
仅是原材料，因为价格太高，而且很难吸收塑性应变表，由于防风网、防尘墙、防尘网、防尘墙等需要
一些精美的画面来保护环境、防眩光。我们引进了先进的生产线，根据客户的不同偏好和实际情况，以
及所有高材料的气氛在粉末涂料的生产，我们可以生产各种颜色的防尘网。所以这个产品既美观又实用
！
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