
福意联280L肾内科加温箱(智能温控)

产品名称 福意联280L肾内科加温箱(智能温控)

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 温度:2~48℃/0~100℃
价格:含税运
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

福意联280L肾内科加温箱(智能温控)介绍 层流手术室采用空气净化技术，不同程度地控制微生物污染，
以满足控制空间环境空气洁净度和适用于各种手术的要求，并提供适宜的温度和湿度，创造一个清新、
洁净、低细菌数的手术空间环境，使患者的组织在手术过程中尽可能少的受到损伤，感染率大大降低，
特别是对于颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好的恢复，根据尘粒的多少，层流手术室可分
为五个等级：百级层流手术室、千级层流手术室、万级层流手术室、十万级层流手术室、三十万级层流
手术室。 福意联280L肾内科加温箱(智能温控) 福意联280L肾内科加温箱(智能温控)特点
1、温湿度调控范围广泛，几乎适用于所有产品的温湿度条件存储；
2、速度快、精度高；长期工作偏差小，性能稳定
3、柜内各系统的工作状态，在显示屏上一览无余，实时了解目前工作状态
4具有手动操控各个系统工作功能，便于客户灵活处理控制方式。 5整体系统采用模块式安装设计，便于
根据客户的特殊要求灵活改变设计，达到客户各种特别的性能参数值，同时也方便维护和保养。
6、对水分子有极大的亲和力特点： 7、柜内LED照明显示，方便夜间或光线暗处操作；
8、带脚轮设计，方便移动和使用；
9、该设备隔热、隔磁、防尘、平衡状态功率小、寿命长、噪音小；并具有无污染等特点
10、安全可靠、耗电低，最大程度的为客户省心。 福意联主营设备：医用恒温箱，手术室保温柜，液体
加温箱，药品用恒温柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱,-20度冰柜
【医用温度系列】：2~48℃恒温箱、4~38℃恒温箱、0~100℃恒温箱、10~30℃恒温箱、-30~10℃低温冰
箱 【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇
溶解箱 【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱
【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）
【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱
【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-
北京福意电器有限公司  福意联肖飞欢迎您的到来！
层流病房与洁净手术室做空气培养的布点方法相同吗？ 层流病房与洁净手术室做空气培养的布点方法是
一致的，这个叫做中央区与周边区，中央区就是手术区，具体范围参考医院洁净手术部建筑技术规范： 
①百级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.9米，两端至少各外推0.4米的区域；Ⅰ级眼科专用
手术室手术区每边不小于1.2m



②千级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.6米，两端至少各外推0.4米的区域；
③万级手术室的手术区是指手术台四边各外推0.4米的区域； ④三十万手术室不分手术区和周边区，
⑤Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2米， 
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