
烟囱画画公司

产品名称 烟囱画画公司

公司名称 江苏如顺高空建筑防腐有限公司

价格 200.00/米

规格参数 品牌:江苏如顺
型号:烟囱美化
材质:油漆

公司地址 盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢1
02室 （18）

联系电话 0515-88601706 15365766075

产品详情

烟囱画画公司

 24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

 

烟囱刷油漆安全施工方案设计：咨询热线153-6576-6075

施工前的准备→悬吊绳的固定→基层清理→（验收合格）→刷涂料一道（验收合格）→刷涂料第二道（
验收合格）→刷涂料第三道（验收合格）→总体验收→悬吊绳拆除。    
1、烟囱清洗防腐、烟囱涂刷航标具体施工工艺的要求     A、 涂装前砼表面应符合设计要求和国家
现行有关标准的规定，处理后的砼表面和钢构件表面不应有灰尘、开裂、起皮、脱壳、桔皮、油污水和
毛刺等。    
B、涂料涂装遍数、涂层厚度均应符甲方要求。烟囱色环涂刷三道，干膜厚度不低于120μm。     C
、基层处理完毕后，应尽快涂刷涂料，每遍涂料施工时，应在前一遍涂料干燥后进行。涂刷最后一遍时
，不得随意在涂料中加入催干剂。石家庄烟囱刷油漆公司    
D、第一道涂装后起码需4-8h后才能达到表干，表干前不应涂装第二道。石家庄烟囱刷油漆公司     E
、涂刷后，4h严禁淋雨，如果在涂刷时遇雨，应该立即停止施工，防止粘染尘土和水气、影响涂层的附
着力。     F、涂层作业气温应在5-38℃之间为宜，当空气湿度大于85%时，或构件表面有结露时，不
宜进行涂层作业。
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