
保温钉自动穿钉机 自动打钉机

产品名称 保温钉自动穿钉机 自动打钉机

公司名称 乐清市顺企自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:穿钉机
型号:--

公司地址 乐清市白石街道街口村

联系电话 057727777897 18605771230

产品详情

 保温钉自动穿钉机为我司（乐清南田自动化设备有限公司）成熟产品。在各行业广受好评。该设备可
有效代替人工5-12人，每台机，一个月就可为您节省5-7人的薪水，从而降低生产成本，最大程度的降低
人工成本。且性能稳定，可长时间工作！该设备可适于各种直径，1.0 -3.0mm。不同长度的钉子。可快速
，准确将钉子插入模具板中，成功率99.9%。标准配置为每排插钉6个。平均0.8秒左右可插一排钉子。不
同产品，稍有不同。具体要求可根据客户要求定制。

 

设备结构及特性：（此为产品之一，并不是所有产品都这样）

排料：一键自动排料 

功率：小于1000W 

主气缸：SC40 

电源电压：AC220V（单相） 

气源压力：0.5-1.2KG 

整机重量：150KG 

固定方式：机床脚杯站立 

移动方式：底部装有轮子 

机箱颜色：银灰 



台面颜色：银白 

上料方式：振动盘上料 

回料方式：自动回料 

人机界面：7寸触摸屏 

操作方式：触屏模拟按钮 

打钉时间：可调 

上钉时间：可调 

卡钉停止：是 

设备尺寸：900*750*1200MM 

磨损部分零件：热处理铬钢 

主体及主结构材料：45# 

工作台最高移动速度：12米/分 

可从卡钉工位继续工作，无需换模板 

 

质保：一年保修。终身维护，技术支持。

 

非标产品简介与订购须知：

一、非标产品：

非标产品指不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的产品或设备，而是根据自己的用途需要，
自行设计制造的产品或设备。

且外观或性能不在国家设备产品目录内，是根据用户要求，www.gyaji.com在标准产品的基础上，生产、
改造或定做的产品称为非标产品。

二、订购须知：

1.客户提供所需的加工或组装及铆接的零部件，并说明关于零部件一系列的信息，比如公差，毛刺，变
形量等。

2.我们将客户所提供的零部件做一系列的分析，给予报价。

3.双方达到共识后并签订合同并与设计制作。
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