
Agilent 54835A 示波器

产品名称 Agilent 54835A 示波器

公司名称 美瑞高仪器校准技术（深圳）有限公司

价格 76000.00/台

规格参数 品牌:安捷伦
型号:54835A

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产
业园一期3栋D座1505-1506

联系电话 0755-29050100 18588212951

产品详情

 Agilent 54835A 示波器     1GHz带宽     4通道型     高达8GSa/s的采样率    
简单、类似模拟示波器的前面板     基于Windows98的图形用户界面     内装的信息系统

    语音控制选件

您可使用的性能安捷伦54835A Agilent

Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板，熟悉的Windows 98图形

用户界面，以及内装的信息系统组合在一起，构成容易访问和并不复杂的高性能示波器。

我们把它称为可使用的性能。我们相信用户会将此看成是意义重大的改进。Agilent54835A

简单的、类似于模拟仪器的前面板

每个通道都有专门的刻度和偏移旋钮（见上面的照片），波形具有编码的

颜色，能进行直观的示波器操作。前面板的LED能让您扫视示波器的设置情况。

通过按QuickMeas按钮可进行带有统计的四种最常用的测量。 熟悉的图形用户界面

Infiniium示波器使用基于Windows 98的图形用户界面。下拉菜单使您易于访问

各种高级功能。而且许多高级功能还不需要访问菜单。Agilent54835A LAN连接性

Infiniium示波器能很容易地建档和把您的测试结果与它人共享。可在与网

络相连的高质量彩色打印机上打印屏幕图形。也可与其它Infiniium示波器用户

共享屏幕波形文件。最后，您也可把Infiniium示波器的硬盘驱动器装到联网的

PC机中，为分析和建档方便地传输文件。Agilent54835A 内部硬盘驱动器和高容量软盘驱动器

用内部3.2GB硬盘驱动器或3.5英寸LS-120 120MB软盘驱动器（与标准1.44MB

软驱兼容）保存仪器的设置、波形或屏幕图像。图像能作为BMP，TIF，GIF，PCX，

PS或EPF文件保存，从而能方便地通过LAN或sneakernet送入各种文档程序。Agilent54835A

内装的信息系统 Infiniium示波器把对测量的帮助放到您的手边。设置指南能对24种



常用的复杂测量提供一步步的操作指示，比如抖动、小脉冲触发等。此

外，前后文相关的帮助可确定Windows98对话框中所有适用功能。安捷伦54835A 高级触发

除了象跳变沿、毛刺、码型、状态、延迟、视频和电源这些标准触发方式外，

Agilent的违规触发还增加了矮脉冲触发、建立/保持时间触发，脉冲宽度触发和瞬

变触发能力，以捕获难解的违规现象。此外，Infiniium的图形对话框使其易于设置 高级触发条件。
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