
船用CEFR/SA-3*185+1*50橡套电缆 YHD野外用橡套控制电缆

产品名称 船用CEFR/SA-3*185+1*50橡套电缆
YHD野外用橡套控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 6.00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:CEFR
产地:河北

公司地址 大城县刘演马

联系电话 13463431763 13463431763

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们天津市电缆总厂橡塑电缆厂的关注。本文将全面介绍我们的船用CEFR/SA-3*185+1*50橡套
电缆以及YHD野外用橡套控制电缆的特点和优势，以帮助您做出明智的购买决策。

产品概述 

船用CEFR/SA-3*185+1*50橡套电缆是一款专为船舶应用设计的电缆，采用优质橡胶材料制造而成。橡胶
的柔韧性使得电缆更加耐久，能够经受恶劣海洋环境的考验。，CEFR型号代表着该电缆符合国际船舶分
级协会（CEFR）的标准要求，具有高度的可靠性和安全性。在长时间的使用中，该电缆能够保持稳定的
工作性能，为船舶的正常运行提供了可靠的保障。此外，银顺品牌作为我们橡套电缆系列的标志，代表
了我们对品质的承诺和负责任的态度。

YHD野外用橡套控制电缆则是一款适用于户外野外环境的电缆。采用橡胶材料制造，具有耐高温、耐低
温和耐候性等特点。它非常适合用于户外设备和控制系统的布线，能够稳定可靠地工作于各种恶劣的环
境条件下。无论是高温的沙漠地带、低温的高海拔地区，还是多雨多湿的沿海地带，YHD野外用橡套控
制电缆都能够表现出出色的性能。

产品特点 优质材料：船用橡套电缆和野外用橡套控制电缆均采用优质橡胶材料制造，具有卓越的柔韧性
和耐久性。 阻燃防火：橡胶材料具有良好的阻燃性能，在火灾发生时能够有效抑制火势蔓延，保护电缆
及周围设备。 耐腐蚀性：橡套电缆表面覆有耐腐蚀层，能够有效抵御化学品和海洋环境的侵蚀，延长电
缆的使用寿命。
电气性能优越：电缆的导电性和绝缘性能均符合国家标准，能够确保电流传输的稳定和可靠。
易于安装维护：电缆结构设计合理，连接简便，能够快速安装和维护。 购买建议 

船用橡套电缆和野外用橡套控制电缆是适用于不同环境的专业电缆，具有不同的特点和应用领域。根据



您所需的具体使用环境和要求，我们建议您参考以下几点：

使用环境：如果您需要在海上航行或海洋环境中使用电缆，船用橡套电缆将是您的理想选择；如果您需
要在户外野外环境中使用电缆，野外用橡套控制电缆将能满足您的需求。 电缆规格：根据您的需要，选
择适当的电缆规格。CEFR/SA-3*185+1*50代表了船用橡套电缆的具体规格，具体含义请参考相关标准和
技术说明书。 价格比较：我们提供的船用橡套电缆和野外用橡套控制电缆价格为6.00元每米。建议您综
合考虑产品质量、性能和价格等因素，进行全面比较和评估，以选择最适合您的电缆。 

当然，我们天津市电缆总厂橡塑电缆厂也为您提供其他品牌和型号的电缆选择，以满足您的多样化需求
。欢迎您随时联系我们获得更多产品信息和技术支持。

最后，谢谢您对我们产品的关注和支持，我们期待与您的合作！
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