
厂房车间通机风

产品名称 厂房车间通机风

公司名称 潍坊中凯润源机械科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:中凯润源
型号:ZKRY1380
风量:44000

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区康圣路西侧

联系电话  15938239902

产品详情

 负压风机型号分类 所有市售镀锌版方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400
mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦，1100*1100*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。
所有镀锌版方形负压风机的转速均为450转/分钟，电机为4极1400转/分钟，电机防护等级IP44，B级绝缘
。个别更小尺寸的负压风机由于风量小、噪音大、抽风效率低下失去了作为负压风机的意义，在这里不
做描述。相对大型的负压风机抽风效率更高、更节能。玻璃钢喇叭形负压风机从传动结构不同分为皮带
式和直结式两种。皮带式转速在370-450转/分钟，采用六极或四极铝壳马达防护等级IP55F级绝缘，转速
低的产品噪音相对要低。直接式马达主要有12极440转/分钟、10极560转/分钟、8极720转/分钟三种，12极
马达使用最多，转速高的风机噪音大。皮带式产品最省电节能、经济耐用，直结式产品适合在皮带式不
能工作的如有油污、对皮带有腐蚀的场所使用。玻璃钢喇叭形负压风机风叶主要有6叶、7叶、3叶、5叶
，风叶材质主要有压铸铝合金、工程塑料（尼龙加纤维）、玻璃钢三种。不同叶片数、风叶角度、弧度
的风叶需要与转速、功率合理匹配，单一的数据不能说明风机的抽风性能。

 

潍坊中凯润源机械科技有限公司是生产通风降温、加温加湿设备的专业厂。 目前公司共有畜牧

风机、负压风机、园艺风机、环流风机、湿帘、全自动燃油、燃煤、电热风机等10余系列100多个规格。

已形成年生产通风降温系列产品3万台套），加温设备2000多台的生产能力。本公司产品广泛应用于温室

、畜禽舍、工业厂房等场所的通风降温。 公司通过ISO9001:2000国际质量体系认证, 中国3C

认证，欧盟CE认。 目前产品遍布全国20多个省市。并远销到亚洲、欧洲、非洲等四十几个国家。 我们

坚持一贯的“顾客至上,质量为本”的宗旨，专心做产品,诚心为客户,向社会提供高品质的产品和完善的

服务
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