
移动开放式喷砂机多少钱

产品名称 移动开放式喷砂机多少钱

公司名称 深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:惠捷
型号:106
1450:430

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公领社区东深公路230
号

联系电话  15813731120

产品详情

 移动开放式喷砂机多少钱？厂价直销移动开放式喷砂机，专业为防腐工程，喷砂除锈的喷砂机（喷砂
罐），诚信第一，质量第一，价格第一，是大型金属结构件表面涂化前清理除锈、除漆、去养化皮，除
垢 、强化表面、消除内应力最理想的设备之一。我们的产品以高质量为基础,以客户满意为追求目标,不
断推陈出新、精益求精,并本着“重信用,守合同”为经营宗旨。多年来坚持以客户满意,员工乐意,经营得
意为宗旨,...联系人158-1373-1120.                                                    
产品名称： 600移动喷砂机

产品介绍：

         600移动式喷砂机

特点： 

    1.引进国外先进技术研制的保压式自动出砂阀，可保持间歇砂时间，喷砂缸不泄压，提高加工品质
，减少压缩空气和磨料的损耗；

    2. 喷砂速度快捷，操作简单方便。

     3. 可根据客户要求设计制作

适用范围：

    适用于大型工件普通喷砂加工。完成清理锻铸毛坯件、焊接件、热处理件、冲压件及机件加工的粗
糙表面、氧化皮、残盐和毛刺等工作，用于喷涂、电镀前的预处理工序，能用作其它加工方法难以完成
的精度，光洁度要求比较高、形状复杂零件的光饰加工，也能适合用来作为机体的翻新。



主要技术参数：

    外形尺寸：   Φ600*1450(mm)

    机身高度:    1500mm

    直径:        600mm

    重量:        260kg

    容积:        0.3立方米

    工作压力:    7bar(kg/cm2 ) 7帕(千克/平方厘米)

    喷枪数量:    1只

    压缩空气流量:1.5m3/min。                                                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                          开放式除锈喷砂机报价
好消息公司生产的喷砂除锈品质优良,性能卓越,以新产品开发满足了不同客户的需求.连续多年保持中国
喷砂除锈防腐行业较高水平,已成为除锈生产销售的重点企业。开放式除锈喷砂机应用广泛；玻璃 ，钢结
构，槽钢，方钢，钢板，钢管，护栏，压力容器，不锈钢，机械，船舶，石化设备，塔吊，货车，的表
面防腐和处理！喷砂除锈的方法及特点目前我国大型储油罐大多数采用的防腐除锈方式均为喷砂除锈。
喷砂除锈是以机械离心力或压缩空气等为动力，将磨料(铁丸或砂石)通过专用喷嘴，以很高的速度喷射
到工件的表面上，凭借冲击力及摩擦力去除污物和锈层，处理质量还是比较好的主要以颗粒喷射冲蚀作
用构成的以达到表面清洁和适宜的粗糙度，设备包括敞开式喷丸（砂）除锈机、密闭式喷丸（砂室）、
真空喷 丸（砂）机。敞开式喷丸（砂）机应用较为广泛，能较为彻底地清除金属表面所有的杂质，如氧
化皮、锈蚀和旧漆膜，除锈效率高。联系人158-1373-1120.                                  
移动开放式喷砂机多少钱？厂价直销移动开放式喷砂机，专业为防腐工程，喷砂除锈的喷砂机（喷砂罐
），诚信第一，质量第一，价格第一，是大型金属结构件表面涂化前清理除锈、除漆、去养化皮，除垢 
、强化表面、消除内应力最理想的设备之一。我们的产品以高质量为基础,以客户满意为追求目标,不断推
陈出新、精益求精,并本着“重信用,守合同”为经营宗旨。多年来坚持以客户满意,员工乐意,经营得意为
宗旨,...联系人158-1373-1120.                                1喷砂箱体：也就是压力罐，是
有压力资格生产企业生产的带压力容器的罐子，一般厚度最少6mm，体据容积大小来决定钢板厚度。一
般选用Q235B钢板。设计压力国家标准是0.7MPA,工作压力在0.65MPA左右.每台压力罐都有厂家跟随的压
力容器证书.没有的不能使用.箱体的大小根据要求选用,一般0.3方的喷砂机配M8的喷嘴在空压机的气量是
4方每分钟的情况下砂材装满,可喷30-40分钟,清理面积,达到2.5级,10-15平方.一般防腐公司使用这种机型.

2。喷砂管：喷砂管一般选用1寸2分(外径51mm，内径32mm)的喷砂管,要求高耐磨.喷砂管每个厂家配的
长度不一,在购买时注意,如果厂家配的是5米,而你需要6米,那么你还要重新购买,原配5米浪费了不能用.喷
砂管一卷有18米还有20米的.市场上大部分是18米一卷的.价格不一,另有进口的是40米一卷，但价格较高，
在购买时注意.

3.喷砂枪：一般喷砂枪都是用双进风钨钢喷枪,现在有了碳化硼双进风喷枪使用寿命更长,但不能撞碰,容易
碎，因为硬度高，耐磨性好,目前大部分还是使用双进风钨钢喷枪.喷嘴分M6,M8,M10,M12等几种,每个品
种的耗气量不同,如M6喷嘴基本上2方多一点气就够了,而M8喷嘴需4方每分钟的气,而4方每分钟的空压机
螺杆式要4万元左右,活塞式要1.6万左右.价格比喷砂机高很多,在购买时一定注意,有好多用户买了开放式喷
砂机因为空压机带不起来,而无法使用,又要重新购空压机.增加了麻烦和负担.另外注意,市场上说是4方每
分钟的空压机价格差别很大,主要是在电机上,要求电机一般是22KW,如果不到,标有4方每分钟的空压机,可



能不到.购买时要注意⋯

4.调砂阀：有好多种,关键是要耐磨,而且耗材价格低.调砂阀内一般有耐磨橡胶,坏了更换耐磨即可,调砂阀
一般不易坏.调砂阀的使用方便于否直接影响到喷砂机的效率.还有的调砂阀里用的是高耐磨的Cr12..总之
一句话好用不易坏.才是最好的.

5.胶塞：在最上面有个胶寒,其作用是进气时胶塞往上顶把气喷砂罐密封起来,使容器内有高压气体,在加砂
时,气体放出,胶塞落下从胶塞上面加砂.胶寒有橡胶和铁两种.要不易坏即可.

6. 其它如进气管,放气阀,球阀,过滤器，维修口等由于简单在此不多做介绍

另外还有一机型也是开放式的但喷砂机但不是高压的，喷砂罐里没有压力，其是利用负压式的原理，喷
枪各箱式喷砂机一样。这种开放式喷砂机，每分钟的耗气量仅需一立方，但效率不高，每小时只能喷5-6
个平方左右。这种机器由于没有压力，所以不需压力容器证。                               
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