
电液式抗折抗压试验机DYE-300

产品名称 电液式抗折抗压试验机DYE-300

公司名称 沧州路仪试验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:路仪

公司地址 献 县段村乡高庄

联系电话 0317-4608382

产品详情

电液式抗折抗压试验机DYE-300维护保养 1、试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围
无震动、无腐蚀气体影响的环境中。 2、试验机应保持清洁，试验机无保护层的零件
应经常擦油，以防锈蚀。 3、试验机使用半年至一年后应换油一次，换油
时，彻底清洁，油箱，滤油器，清洗油箱方法可 向油箱内灌入煤油，清洗，后放出，如此重复几
次至洗净为止，并用毛巾擦净箱底，再加入洁净 液压油，如平时发现液压油浑浊严重不能再用时
，应立即更换，否则会加速液压各部件磨损，甚 至影响力值的准确度。
液压油规格，视气温不同建议如下 （1）当环境温度10---20°C时，用GB---443-- 84N46#
（2）当环境温度20--30°C时，用GB---443-- 84N48# 4、不使用时应应将机器用塑料套好
电液式抗折抗压试验机DYE-300试验机的标定 1、本试验机一年标定一次
2、试验机的标定应在下列条件下进行 （1）室温20±10°C范围内 （2）在相对湿度≤80%的环颈椎
（3）在无振动的环境中 （4）电源电压波动不超过而定电压±10%，电压 相对稳定
3、启动电动机，重复三次加荷到最大负荷，卸 荷后按仪表复位键，将仪表显示调至零位，开始 标定
4、电液式抗折抗压试验机DYE-300本试验机只进行示值相对误差，相对变动性
标定，标定后结果应达到： 示值相对误差：≤1% 示值相对变动性：≤±1%  
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