
200吨混凝土液压式压力试验机

产品名称 200吨混凝土液压式压力试验机

公司名称 沧州路仪试验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:路仪

公司地址 献 县段村乡高庄

联系电话 0317-4608382

产品详情

200吨混凝土液压式压力试验机主要技术参数： 额定工作电压：      ～380V±10％，50HZ 功耗 
：           ≤20W       非线性重复性误差：  ≤±1％      
工作温度：          0～40℃       外形尺寸：         
360×140×220（开空尺寸350*130*220）       打印纸尺寸：        57㎜      
仪表保险丝；        15A

  200吨混凝土液压式压力试验机功能： 时钟：年、月、日、时、分、秒 组号设定：001——9999
截面设定：（1）——用于100×100㎜的立方体抗压试块            
（2）——用于150×150㎜的立方体抗压试块            
（3）——用于200×200㎜的立方体抗压试块            
（4）——适用于任意截面的抗压试块            
（5）——用于150×150×550㎜的抗折试块            
（6）——用于100×100×400㎜的抗折试块 （7）——用于40×40×160㎜的抗压试块
（8）——用于70.7×70.7㎜的立方体抗压试块 200吨混凝土液压式压力试验机储存：本仪表自动保存检测
数据。最大储存量是110次数据组，编号范围为0001＃～9999＃。200吨混凝土液压式压力试验机24小时技
术咨询热线13603272233编号自动递增，也可以手动输入。同一编号的检测数据只保存最近一次。数据存
储采取先进先出的原则，即当测试单元超过110个时第一个测试单元的数据将被清除。  
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