
供应异噻唑啉酮杀菌防腐剂

产品名称 供应异噻唑啉酮杀菌防腐剂

公司名称 河北沙欧节能科技有限公司

价格 4500.00/吨

规格参数 品牌:HBSO
型号:HBSO-XT-01

公司地址 hebeishaou@163.com

联系电话 0316-3285766 13292622693

产品详情

 HBSO--3002粘泥剥离剂

【产品名称】HBSO-3002粘泥剥离剂

【性能】HNSO-3002粘泥剥离剂是由杀生剂、表面活性剂、强力渗透剂、稳定剂等组成，能快速渗透到
粘泥菌胶团中，氧化分解释放出气泡，结合杀菌剂和活性剂的作用，使粘泥脱落后随水流排出，达到强
力剥离和清洗的目的，使表面清洁，从而防止垢下腐蚀。    生物粘泥是在异养菌的作用下，以水中
的胶体物质悬浮物为主体粘结在一起的粘性物质组成。由于生物粘泥的存在，阻碍了冷却水的正常通过
，降低了冷凝器的冷却效果。生物粘泥覆盖在换热器水侧的金属表面，阻止缓蚀剂和阻垢剂到达金属表
面发挥正常的缓蚀与阻垢作用，降低了这些药品的功效。粘泥覆盖在金属表面，形成差异电位，加快了
金属的腐蚀速率。大量的粘泥尤其是藻类，附着在冷却水系统的设备表面不仅影响了系统的外观，而且
还可能造成换热设备的堵塞及厌氧菌的腐蚀。 HBSO-3002粘泥剥离剂具有良好的分散性和渗透性，其穿
透力强、毒性低，作用快，对由粘泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用。
同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用。本品还对硫酸盐还原菌、硝化
细菌和亚硝化细菌均具有很强的杀灭作用。

【应用】主要适用于电厂、化工、炼油、对合成氨、尿素、焦化及炼油厂、循环冷却水系统的淤泥粘泥
剥离、不少系统因补充水浊度大，胶球运行不正常，杀菌灭藻又不能及时进行，必然会在管内沉积大量
粘泥等脏物。在这种情况下，采用粘泥剥离剂是一种十分有效的措施,针对以上单位系统更为合适。

【使用方法】HBSO-3002粘泥剥离剂推荐使用浓度150--200mg/L冲击式投入到水塔池子的出口处，按系统
循环水容积计算投加150～200ppm,循环24～48小时，当循环水浊度达最高值时停止剥离过程，开始换水
，即可见到明显效果。剥离过程有泡沫时，加入消泡剂即可。投加粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现
污物时，应及时清除漂浮物，以免出现二次沉积。粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂适用时，一般投加量为50-
100ppm。 【技术指标】 项目 技术指标 外观 浅黄色或无色透明液体 活性组分含量%≥ 20．0 PH值
6．0-8．0 【安全与防护】LNE—503粘泥剥离剂对皮肤无明显刺激，操作时注意劳动保护，应避免与皮
肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。



   

电话：0316-3285733  手机：13292622689传真：0316-3285622

联系人：李经理

 地址：河北省廊坊市大城县城南经济开发区   河北沙欧节能科技有限公司
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