
国产 成膜助剂十二碳醇酯 环保无味水性木器

产品名称 国产 成膜助剂十二碳醇酯 环保无味水性木器

公司名称 广州雅创贸易有限公司

价格 13.00/KG

规格参数 品牌:江苏
型号:CS-12
产品等级:优等品

公司地址 广东省广州市天河区圃兴路53号C311

联系电话 020-32294435 13580412576

产品详情

 上海石化 成膜助剂CS-12（醇酯十二）对于乳胶漆而言是一种特别优秀的聚结助剂,是乳液中最有效的
成膜助剂,随加入量的增加可使乳液的最低成膜温度逐渐降低。醇酯十二特别适用于各种以(甲基)丙烯酸
酯、苯乙烯、醋酸乙烯为原料合成的各种乳液、乳胶漆、粘合剂等水性体系。成膜效果及制漆后具有独
特的贮存稳定性、流平性及附着力，并能提高光泽。醇酯十二广泛用于乳液、粘合剂、建筑涂料等。

 

注：以下为产品典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20℃/20℃ 0.95

有效物含量 ≥98.5%

溶解度，置于水中（20℃） 不溶

溶解度，水置于其中（20℃） 0.90%

挥发速度（醋酸丁酯＝1） 0.002

折射指数，在20℃时 1.4423

蒸汽压力，在25℃时，毫米汞高 0.013

沸腾范围，在760毫米汞柱时

初沸点 255



干点 260.5

凝固点，℃（℉） -50(-58)

燃点，克利夫兰开杯℃ 120（248）

 

性能特征：

1、是乳液聚合物的良好溶剂，可降低聚合物的最低成膜温度；

2、在水中溶解性低；

   3、具有一定的挥发性，成膜过程中能滞留在涂膜中发挥作用，成膜后

全部挥发，不影响涂膜性能；

4、不影响乳液的稳定性。

 

使用方法：

     1、在一般情况下，醇酯十二的添加量按乳液固含量的3～9%左右考虑

。偏大的加入量可得到更好的效果。当超过12%时，会对乳液的稳定造成一定

影响

     2、在乳胶漆生产中,醇酯十二的添加量主要取决于乳液聚合物的硬度，

较硬的乳液（高Tg值）要比较软的乳液（低Tg值）需要更多的添加量才能达到

其成膜效果。原则上可在生产的任意阶段直接搅拌加入。另外，使用同一乳液

的不同配方（PVC不同），也会要求不同的醇酯十二的加入量。3、醇酯十二

可分两次加入，会充分发挥它的优点： 



a)在研磨阶段加入1/2量，醇酯十二会有助于颜/填料的润湿和分散。 

b)在调漆阶段加入1/2量，醇酯十二会有助于抑制泡沫的产生。

 

技术指导:

      为达到乳胶漆之最佳性能所需的聚结助剂浓度主要取决于乳胶聚

合物的最低成膜温度，硬的聚合物比软的聚合物需要更多的聚结助剂，才能达

到同样的聚结效果。试配乳胶漆时，根据乳胶聚合物固体的重量，成膜助剂的

浓度最好从5%至10%开始。

 

包装： 

     200KG、50KG
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