
进口电动单座调节阀

产品名称 进口电动单座调节阀

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 3260.00/台

规格参数 品牌:泰科
型号:TEK
说明:德国进口原装

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口电动单座调节阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

技术争先丨持续创新丨求真务实；

优质，高效，用心服务于用户。

   进口电动单座调节阀流量控制是在阀两端压差保持恒定的条件下，介质流经阀门的相对流量与它
的开度之间关系，接受驱动器信号来控制阀门进行调节，也可根据控制需要，组成智能化网络控制系统
，优化控制实现远程监控。

   进口电动单座调节阀技术：

泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%；软 阀 座：小于阀额定容量的10-7。

基本误差：带定位器：小于全行程的±1% ；不带定位器：小于全行程的±5%  。

回差：带定位器：小于全行程的1% ；不带定位器：小于全行程的3%  

   进口电动单座调节阀产品参数：

公称通径：DN40-DN1500mm

公称压力：ANSI(125、150、300、600);JIS(10、16、20、30、40K);(PN1.6、4.0、6.4MPa)

连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型



材    料：铸钢、铸不锈钢钛等

上 阀 盖：常温型：-17～+1250℃

    进口电动单座调节阀的特点是：

1、可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。

2、阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

3、调节切断型采用软密封结构阀芯，达VI级泄漏标准(零泄漏)。

4、伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。

5、电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。

6、波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

   进口电动单座调节阀优点：

1、由于不需要进行系统调试，所以省去许多麻烦，节约了大量的时间，缩短竣工日期；

2、由于不用使用阀门组和用于分层控制的阀门，所以为您节约了较多的管材，及安装费用和时间；

3、使水系统时刻都处于平衡状态，所以无论安装分期施工或设备分期使用都不会影响水系统的平衡。

4、即使工程后期或投入运行后因改变某些用途而需要改变某些区域的水系统设计，也不会影响其他区域
的水系统设计，更不会影响区域的水系统平衡。

 

5、由于整个系统处于动态平衡状态，所以制冷机组及水泵将以最节能状态运行，节省了运行维护费用。
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