
余氯&#8226亚氯酸盐检测仪

产品名称 余氯&#8226亚氯酸盐检测仪

公司名称 北京中时维兴仪器设备经营中心

价格 3240.00/台

规格参数 品牌:中时维兴
型号:GDYS-301S

公司地址 北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027

联系电话 010-80540391 15910585107

产品详情

 二氧化氯�余氯�亚氯酸盐检测仪 GDYS-301S  

产品型号：

GDYS-301S

产品名称：

二氧化氯余氯亚氯酸盐检测仪

 

应用领域：

GDYS-301S二氧化氯�余氯�亚氯酸盐检测仪是我公司针对环保、自来水公司及大专院校和科研院所等
部门需求研制开发的新一代饮用水检测仪。该仪器由硅光光源、圆柱形比色瓶、新型光学系统、信号控
制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应化学试剂构成。可定量测定生活饮用水
及其水源水消毒后水中二氧化氯、余氯和亚氯酸盐的浓度。

 

仪器特点：

*国家标准方法GB/T5750.11-2006。

*单台仪器可实现余氯、二氧化氯和亚氯酸盐三种参数的检测，其中余氯采用单一试剂实现显色反应，大
大简化测试步骤，提高检测速度。



*内置工作曲线，无需配置标准溶液，仅需零点校正，加入专用试剂包显色即可现场快速读取样品中被测
物的浓度。

*采用固体发光器件既作光源又作单色器，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，仪器具有抗震、抗
潮性能。

*光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，同时采用脉冲供电方式，光源使用寿命可达10万
小时，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

*仪器体积小，重量轻，适于野外现场及实验室使用。

*仪器具有省电模块，采用9V电池供电，30分钟后自动关机。

*仪器具有电量自诊断功能，自动提示电量不足。

 

技术指标:

*光源：520nm

*稳定性：

±0.005Abs/20min

*测定下限：

二氧化氯：0.02mg/L

余氯：0.01mg/L

亚氯酸盐：0.05mg/L

*测量范围：

二氧化氯：0.00~3.00mg/L

余氯：0.00~2.50mg/L

亚氯酸盐：0.00~2.00mg/L

*测量时间：＜10分钟

*电源要求：DC9V

 

仪器配置：

*比色器具1套



*试剂1套（50次）

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

