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           斜筛式分离机  斜筛式分离机是什么

 斜筛式分离机特性

我公司自主研发生产的斜筛式分离机

已在全国各大养殖场及粪便处理得到了广泛的应用

，斜筛式分离机

 适用于水冲粪式粪便，不仅环保，处理处来的粪可以用来做有机肥。畜禽粪便和沼渣沼液和粪水用分

离机进行分离，这样原本含水量较高的粪便，就会分离出一些水分，处理后的粪便含水量在40%~60%之

间。手抓不会出水，斜筛式分离机

主要是做畜禽类粪便，粪便沼渣沼液的脱水工作的

。斜筛式分离机机适用于低浓度污水的固液分离，斜筛式分离机

要求物料含水率在90%以上，物料内含固体颗粒度为0.3mm以上。

 

 斜筛式分离机技术参数

 

斜筛式分离机基本参数指标如下：



污液处理能力   ≥45m�/h

粪渣含水率     ≤60%

装机总容量     ≤3.2KW

去渣率         ＞90%

使用电源     交流三相四线制，380V

整机

（1）    整机污液流经的各部位密封良好，无滴、参漏现象。

（2）    顶部储液框的连接有可靠的装置、与振动筛直接对接。

（3）    振动机与筛框的连接有可靠的防松装置。

（4）    筛框与分离机体有隔振装置。

（5）    排渣螺旋推进器的螺旋叶片是304#不锈钢一次冷轧成型的，比同行业切开拉伸性能稳定耐用

、与机壳的间隙不大于2mm,且不发生摩擦现象。螺旋推进器两支承轴（为自动调心）承靠内侧部位设置

密封装置。

（6）    螺旋推进器的传动链上部为紧边，其下部设有紧轮。

（7）    整 斜筛式固液分离机外部传动机构设置防护罩。

（8）    滚动轴承的工作温度不高于70℃，温升不大于30℃.
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