
0.6/1KV铜（铝）芯全塑电力

产品名称 0.6/1KV铜（铝）芯全塑电力

公司名称 揭阳市创兴电缆有限公司

价格 7.00/M

规格参数 品牌:创兴
型号:VV、VLV、VV22、VLV22
芯数:1芯--5芯

公司地址 中国 广东 揭阳市榕城区 上义工业区

联系电话 086 0755 86625509 13699754806

产品详情

品牌 创兴 型号 VV、VLV、VV22、VLV2
2

芯数 1芯--5芯 护套材质 PVC
用途 本产品适用于交流额定电

压（U0/U）0.6/1KV及以
下输出电线路

线芯材质 裸铜线

产品认证 ISO9001-2000 电压等级 中、低压电力电缆（35千
伏及以下）

绝缘材料 PVC塑料电缆
使用特性： 1、最高允许工作温度为70℃，短路时导体最高温

度为160℃；2、电缆敷设时环境温度应不低于0℃
，铠装电缆弯曲半径应不小于电缆外径的20倍，
非铠装电缆弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。

产品规格： 1芯：1.5~400mm22芯：2*1.5~2*185mm23芯：3*1.5
~3*400mm24芯：4*1.5~4*300mm25芯：5*1.5~5*30
0mm23+1芯：3*2.5+1*1.5~3*400+1*150mm23+2芯
：3*2.5+2*1.5~3*400+2*150mm24+1芯：4*2.5+1*1.
5~4*400+1*185mm2
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