
室内P2.5全彩模组

产品名称 室内P2.5全彩模组

公司名称 深圳市菲尔思特光电技术有限公司

价格 95.00/张

规格参数 品牌:菲尔思特
型号:P2.5
规格:80mm*160mm

公司地址 深圳市宝安区福永街道新和新兴工业区3A区5栋

联系电话 0755-85296149 13267020974

产品详情

 室内P2.5表贴三合一全彩详细参数
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电气规格
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一般规格

  

�                                 产品规格P2.5

�                                 点中心距2.5mm

�                                 象素密度160000点/㎡

�                                 单元板尺寸160×80mm

 

  

显示规格

  

�                                 屏体分辨率64×32

�                                 显示基色全彩

�                                 象素组成1R1G1B

�                                 显示颜色4万亿色

�                                 等级灰度256级

�                                 可视角度水平：120° 垂直：60°

�                                 可视距离2-15m

�                                 亮度2800cd/m2

�                                 显示模式同步显示
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电气规格

  

�                                 最大功率1500W/㎡

�                                 平均功率800W/㎡

�                                 工作电压AC 220V±15% 47-64HZ

 

  

其他规格

  

�                                 

驱动方式1/16扫描（动态）

�                                 

传输距离5类双绞线<120米（无中继） 光纤：多模550米，单模10千米

�                                 

工作环境工作温度：-10-50℃ 工作湿度：10%-90%RH

�                                 

使用寿命100000小时

�                                 

产品重量30Kg/m2

�                                 

其他性能换帧速度：≥60（帧/秒） 盲点率：≤万分之二 纠错
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