
申鑫牌水泥喷射机 喷浆机

产品名称 申鑫牌水泥喷射机 喷浆机

公司名称 焦作市泰鑫机械制造有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:申鑫
型号:HS

公司地址 中国 河南 焦作市 焦作市

联系电话 0391-8073552 18336359233

产品详情

         对于喷浆机，大家都不陌生，但是对于喷浆机的日常保养措施又有几个人能掌握了呢？

         喷浆机配件以及喷浆机的日常维护保养

        1、 喷浆机配件—密封板和转子衬板是喷浆机的关键配件，一定要注意定期对它们进行维护
保养，这样可以保障在工作中少发生故障。        2、 防粘料腔和出料弯头具有防粘功能，但每班工
作结束后应立即打开转子，以及弯头并进行检查和清理。        3、
应该经常检查喷浆机减速机的维护与保养     （1）
每班工作结束后应及时清理减速器外表面沾附的拌合料等杂物；     （2）
经常观察油标，润滑油不足时应及时填充     （3）
累计工作250个小时（大约3个月时）后应重新更换润滑油    （4）
应及时填充转子方方轴轴承润滑油脂（方轴顶部有注油口）       4、 喷浆机每工作八小时时，需停
机检修维护，确保喷涂旋转大臂运转正常，每次停喷时间超过10分钟时，应及时清洗喷枪及喷管，严格
使用说明书的要求来拆卸、清洗、安装及调试使用喷枪，保持喷枪喷涂性能优良。       5、 定期清
理排尘风叶及风道，保持排尘畅通；每月清洗一次喷室；及时除去传送带上的残料，调节传送带的松紧
适度。       6、 定期清理主机箱，通风罩孔，电源等器件上的粉尘，保持散热良好，元器件工作正
常；要保持光电玻璃清洁，保证光电检测准确可靠。       7、
每半年更换一次无极变速机润滑油，每班对各处轴承加油润滑。       8、 喷浆机配件：结合版，钢
衬板，喷浆管，上密封板，下密封板，喷浆机料腔，橡胶板，快速接头，快卡，喷浆机橡胶弯头等等，
这些配件也是至关重要的。

       水泥喷射机技术参数

        

技术参数 hs-700 hs-600
生产能力（m/h） 7 6
骨料最大粒径（mm） 15 15



组集料细度模数 ≥2.5 ≥2.5
液体速凝剂掺量（%） 0-7 0-7
输料胶管内径（mm） 57 57
混凝土坍落度（cm） 12-23 12-23
系统风压（mpa） ≥0.6 ≥0.6
工作风压（mpa） 0.4-0.6 0.4-0.6
耗风量（m/min） ≥12 ≥10
最大输送距离 水平（m） 30 30

垂直（m） 20 20
机旁粉尘（mg/m） ＜10 ＜10
回弹（标准公益条件下）（%） 平均≤20 平均≤20
主电机功率（kw） 7.5 7.5
外形尺寸（长×宽×高）（mm） 2000×1000×1300 2000×1000×1300
重量（kg） 1800 1800
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