
干果分选机电磁铁-直流DC24V旋转电磁铁

产品名称 干果分选机电磁铁-直流DC24V旋转电磁铁

公司名称 东莞市石碣德昂电子厂

价格 260.00/个

规格参数 品牌:德昂
型号:DT5550
旋转角度:45度

公司地址 东莞市石碣镇彩虹东路17号2楼

联系电话 暂无

产品详情

 干果分选机电磁铁由德昂电子厂家专业研发定做，此款产品采用直流DC24V/12工作，根据不同需要，
工作电压可以进行适当的调整。

干果分选机电磁铁是采用我我司旋转电磁铁中的DT5550系列，要干果分选机上起一个机械控制的作用，
根据不同的结果通过电路控制实现一个筛选的一个作用。

在了解这前，需要知道此款产品动作展示效果，请查询电磁铁厂家发布的视频：

http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2NjE2NDMzNg==.html 此视频采用顺时针与逆时针带负载工作，效果
直观、一目了然，如有不清楚请电：15012689973咨询了解。

 

在我司，DT5550系列（1代/2代）为司旋转系列中一款型号，此款电磁铁常规格左旋转与右旋转为分开状
态，根据需要可以加工成一体化效果⋯⋯

1.  为了更好的方便客户了解，特意公布此款产品的规格书，方便选择 2.  标准试验条件(STANDARD

TEST CONDITION)

  2-1 环境      周围温度 :20±2℃

http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2NjE2NDMzNg==.html


                     相对湿度 :65RH±5℃

                     大气压 :   1013mbar

  2-2 测试工具   负载、稳压电源

  2-3 试验方法

      (1)扭矩力:转轴处于垂直位置，负载固定与转轴上

      (2)复位力:转轴处于垂直位置，负载固定与转轴上       

3.相关参数

 

  3-1 电    压:           DC24V

  3-2 电    流:           1.2A(at 20℃)

  3-3 功    率:           28.8W

  3-4 电    阻:           20Ω±10%周围温度20℃

  3-5 工作循环 :    50%通电(Electrify 50%)

4.其它性能测试

  4-1 力量



扭矩 TORQUEMOMENT 保持扭矩 Keep torque 

1.2N�cm  1.2N�cm

  4-2 响应速度                                 ≤100mS (DC24V)  

  4-3 绝缘电阻                                 线圈和框架间100MΩ(DC500V

常规度/湿度)

   4-4 耐电压                                    AC1000V(50/60Hz)  1Min  20毫安 

   4-5 温    升                                    温升为85℃Max(50%通电)      

   4-6 寿    命                                    1000万次(50%通电)

  4-7 端子强度                                  当施加1kgf(任意方向)时，不允许脱落 

  4-8 工作温度、湿度                      －5℃~+55℃，5％RH ~85%RH 
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