
10-35KV美式箱变环网柜用单相带电显示器

产品名称 10-35KV美式箱变环网柜用单相带电显示器

公司名称 上海昌西电力设备有限公司

价格 30.00/只

规格参数 品牌:上海昌西
型号:CX-DS
使用范围:美式箱变，环网柜，分支箱用

公司地址 上海市奉贤区奉村路258号1幢G28室

联系电话 0577-61716726 15868711314

产品详情

 单相带电显示器厂家|单相带电指示器价格|单相带电显示器哪里买|单芯带电指示器报价

 

一、应用:

在电缆分支箱、箱变及环网柜等全绝缘设备中，由于各个带电部件都是全绝缘的，线路是否正常运行，
运行人员无法确定。针对这种情况，我们开发出了专用于全绝缘设备的带电指示器，它可安装住美国Co
oper公司及其它国产的电缆接头上。根据指示灯的闪烁情况提醒运行人员及检修人员线路是否带电。

二、设计原理

   
在测试点上感应出带电设备的电场能，当电场能积累导致闪光。闪光频率随系统电压的变化而变化。

三、使用条件

◆ 可安装在200A或600A电缆头的测试点。

◆ 指示器全绝缘、全密封，适应各种气候．

四、安装使用

◆ 带电指示器可以在电缆头带电情况下安装。一般应把线路和电缆头断电后再进行安装操作。

◆ 用绝缘操作杆拔下电缆头测试点的保护帽。



◆ 清洁、干燥测试点，用硅脂润滑指示器安装的内表面。

◆ 用绝缘操作杆钩住指示器的操作孔，把带电指示器插进测试点上，并旋转到适当位置即可。

◆ 线路重新送电后，带电指示器的显示灯开始闪亮，指示线路带电。
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