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产品名称 《SC批发、卧式二次滤网、两级真空除氧器》

公司名称 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司

价格 5787.00/台

规格参数 品牌:宏庆
型号:sdfg-6
fg:48

公司地址 连云港市海州区新坝镇工业园区38号

联系电话 86-051885372405 13861430261

产品详情

 《SC批发、卧式二次滤网、两级真空除氧器》

连云港宏庆电力辅机开发有限公司电话：13861430261我公司愿与各地科研设计院所、物资供应公司，业
内人士建立长期友好合作伙伴关系，共同开拓更加广阔的市场发展空心间。公司始终奉行“质量立本，
精益求精，用户至上，利益共享”的经营宗旨，竭诚服务于广大客户，并衷感谢业内人士及供应商家的
友好合作与支持，我们愿与您同携手，共奋进，谋发展，创辉煌。

新型旋膜式除氧器的工作原理:

 

 

旋膜式除氧器与喷雾填料式、淋水盘式等其它类型的热力除氧器在性能上存在着根本性的不同,其关键之
处在于其喷淋结构造成的汽水传热传质方式,凝结水及补充水进入除氧头内旋膜器组水室,在0.2MPa的压力
下从旋膜管的小孔斜旋喷向内壁,形成射流,由于内孔充满了上升的加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的
加热蒸汽吸卷进来(经试验证明射流运动具有卷吸作用),在极短时间内很小的行程上产生剧烈的混合加热
作用,水温大幅度提升,而旋转的水沿着旋膜管内孔壁 自上向下继续下旋,形成一层纸一样薄的水膜裙,旋膜
裙与加热蒸汽热交换充分,此时水传热传质效果最理想,水温达到饱和温度.氧气即被分离出来,由于旋转水
流紧贴内管壁旋转而下,在旋膜管中间形成汽—气通道,不存在气体流动死区,因氧气在内孔内无法随意扩
散,逸出的氧气及不凝结气体被讯速排出,只能随着上升的蒸汽从排汽管排向大气(老式除氧器虽加热了水
分离出了氧,但氧气比重大于加热蒸汽,部分氧又被下流的水带入水箱,也是造成除氧效果差的一种原因).

 

旋转反冲洗强排污二次滤网结构形式和工作原理



 

        电动旋转反冲式二次滤网结构形式如附图一1，它主要由：⑴壳体⑵不锈钢网芯⑶传动机构⑷
减速机⑸强排污装置等部件组成。

工作原理：经过拦污栅和一次滤网过滤的循环水中仍含有不少悬浮物和泥沙等杂质，经过循环水泵进入
二次滤网再过滤，当水中悬浮物、塑料薄膜等杂质在滤网表面附到一定数量时，滤网的内外水压差增大
到控制系统规定数值时（一般为500mmH2O柱），启动控制系统动用、排污机构投入工作，将附着物排
出二次滤网，待内处压差恢复到正常时（一般≤400mmH2O柱）控制机构关闭、循环往复，从而完成过
滤排污工作过程。也可以根据用户情况选择定时排污。
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