
国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内生产锅炉的厂家

产品名称 国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内
生产锅炉的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内生产锅炉的厂家锅炉房设计应根据批准的城市（地区）
或企业总体规划和供热规划进行，做到远近结合，以近期为主，并宜留有扩建余地；对扩建和改建锅炉
房的设计，应取得原有工艺设备和管道的原始资料，并应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管道，
同时应与原有生产系统、设备和管道的布置、建筑物和构筑物型式相协调。3.0.2 锅炉房设计应取得热负
荷、燃料和水质资料，国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内生产锅炉的厂家并应取得当地的
气象、地质、水文、电力和供水等有关基础资料。3.0.3 锅炉房燃料的选用应做到合理利用能源和节约能
源，并与安全生产、经济效益和环境保护相协调，选用的燃料应有其产地、元素成分分析等资料和相应
的燃料供应协议，并应符合下列规定：

    1 设在其他建筑物内的锅炉房使用的燃料，应选用燃气或燃油，但不宜选用重油或渣油；

    2 燃气锅炉房的备用燃料应根据供热系统的安全性、重要性、国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的
厂家，国内生产锅炉的厂家燃气供应的保证程度和备用燃料的可能性等因素确定。

3.0.4
地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房，严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料
。

3.0.5 锅炉房设计应采取减轻废气、废水、国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内生产锅炉的厂
家固体废渣和噪声对环境影响的有效措施，排出的有害物和噪声应符合国家排放标准要求。

3.0.6 区域所需热负荷应根据所在城市（地区）的供热规划确定，当符合下列条件之一时，应设置区域锅
炉房：国内做锅炉的厂家，国内制造锅炉的厂家，国内生产锅炉的厂家居住区和公共建筑设施的采暖和
生活热负荷不属于热电站供应范围的；
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