
SUS304 316不锈钢卷板 0.25mm

产品名称 SUS304 316不锈钢卷板 0.25mm

公司名称 深圳市卓达金属材料有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 材质:304
规格:0.05
表面:2B

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上寮社区阳岗路五巷3号4
楼401

联系电话 86-075588870595 13713736679

产品详情

【商品名称】：SUS301不锈钢拉丝带，不锈钢特硬带.

【衍生牌号】：SUS301-CSP,SUS301EH,SUS301ESH.

【规格范围】：厚度0.005mm-2.0mm，宽度1.7mm-600mm.

【材料特性】：具有良好的韧性，耐腐蚀性。

【生产工艺及标准】：根据客户要求可按照JIS标准，GB标准，ATSM等标准生产.

【坯料钢厂】：宝钢，宝新，太钢精密带，日本JFE,新日本制铁，韩国POSCO，.

【用途】：高强度弹簧，手机外壳，高强度弹片。

我厂可生产加工不锈钢带修圆边，不锈钢拉丝带，特硬发条料。所生产的材料均符合欧盟ROHS/REACH
法规要求。

 

【商品名称】：SUS304不锈钢带，SUS304不锈钢整平带,进口超薄钢带.

【衍生牌号】：SUS304-CSP,SUS304L.

【规格范围】：厚度0.005mm-2.0mm，宽度1.7mm-600mm.

【材料特性】：具有良好的韧性，耐腐蚀性。



【生产工艺及标准】：根据客户要求可按照JIS标准，GB标准，ATSM等标准生产.

【坯料钢厂】：宝钢，宝新，太钢精密带，日本JFE,新日本制铁，韩国POSCO，.

【用途】：设备配件，刀片，手机外壳，冲压件，锅仔片。

我厂可生产加工不锈钢带修圆边，不锈钢拉丝带，特硬发条料。所生产的材料均符合欧盟ROHS/REACH
法规要求。

304不锈钢带是一种通用性的不锈钢成品材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面更好

，能高达到400-600度。304不锈钢带具有优秀的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，

在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢带具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大

局部有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀才能。 304(18Cr-8Ni)不锈钢带材质：作为一种用处普遍的钢，

具有良好的耐蚀性/耐热性，低温强度和机械特性；冲压/弯曲等热加工性好，无热处置硬化现象（无磁

性，便用温茺-196℃～800℃）。用处：家庭用品（1/2 类餐具/橱柜/室内管线/热水器/锅炉/浴缸），汽车

配件（风挡雨刷/消声器/模制品），医疗用具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件。     

最近听闻公司业务员说，我们的有的客户抱怨亿鑫泰304不锈钢带价格偏高，其实不然。如今的不锈钢市

场鱼龙混杂，深圳市亿鑫泰金属制品有限公司为了“省客户之心、方客户之便”对公司所有的304不锈钢

带各种厚度规格进行严格的各项测试（化学元素测试、弹性性能测试、冲压是否变形等）以满足客户的

生产要求，当然在304不锈钢带成本上也有所提高（一分价钱一分货），我司力争为客户做最放心的产品

，永远不退货的供应商。我司可以在五金采购商订购相关304不锈钢带时，提供相关质保书，材质证明，

SGS报告，盐水测试报告等，追求快速签单，快速发货，实现效益双赢的目标。

     相信选择亿鑫泰，是您最佳的选择。一天出货，二天到货，三天再次订货。     304不

锈钢带，304L不锈钢带，304H不锈钢带，深冲304DDQ不锈钢带，进口精密304不锈钢带

联系电话；13713736679

联系人;梁培通

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

