
HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀

产品名称 HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀

公司名称 上海汗越阀门有限公司

价格 340.00/台

规格参数 品牌:汗越阀门
型号:HH44H
公称通径:100mm

公司地址 上海市枫泾镇兴塔工业区

联系电话  13816357694

产品详情

一、HH44T|HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀产品概述

HH44H|HH44T自阻尼旋启式缓闭止回阀
由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴、活塞、重锤、调节阀及缓闭装置等组成，其缓闭装置装在阀体内，管道介
质作为阻尼介质。该阀阀体内腔及其他与水接触的金属零件所采用的防腐涂料和橡胶密封件都无毒无味
，本缓闭止回阀通常用于给排水管道，安装在水泵后面用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效
地减少阀门关闭的水锤压力，可保障管网安全运行。

HH44T|HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，并设有平衡锤，流体阻
力小，水锤消除机构设计新颖，装有缓闭装置，可有效减小水锤压力以防止产生破坏性水锤，密封性能
稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。本产品不允许带有固体颗粒的原
水、污水等直接进入缓闭装置内，以免堵塞或损伤密封件。

二、HH44T|HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀主要零部件材料表

  

序号

  

零件名称

  

材料名称
  

1

  

阀    体

  

HT200

  

QT450

  

WCB

  

CF8

  

CF8M
  

2

  

阀    盖

  

HT200

  

QT450

  

WCB

  

CF8

  

CF8M
              

http://www.hanyuev.com/product/slzhf_1.html


3 阀    瓣 橡胶组合件 橡胶组合件 橡胶组合件 橡胶组合件 橡胶组合件
  

4

  

阀    轴

  

2Cr13

  

2Cr13

  

2Cr13

  

304

  

316
  

5

  

阀    座

  

铝青铜、不锈钢

  

铝青铜、不锈钢

  

铝青铜、不锈钢

  

304

  

316
  

6

  

平衡臂

  

HT200

  

QT450

  

WCB

  

CF8

  

CF8M
  

7

  

活    塞

  

不锈钢

  

不锈钢

  

不锈钢

  

CF8

  

CF8M
  

8

  

密封圈

  

CR、NBR、EPDM

三、HH44T|HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀主要性能参数表

  

公称压力PN(MPa)

  

1.0

  

1.6

  

2.5
  

壳体试验压力(MPa)

  

1.5

  

2.4

  

3.75
  

密封试验压力(MPa)

  

1.1

  

1.76

  

2.75
  

检验及试验方法

  

CJ/T154-2001《给排水用缓闭止回阀通用技术要求》
  

工作温度

  

≤80℃(根据用户要求可达200℃)
  

适用介质

  

无杂质的清水、污水、海水、油品、弱腐蚀性介质

尊敬的用户！如果你需订购我厂HH44T|HH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀产品，咨询时烦请提供公称通
径、公称压力、阀体材质、阀瓣材质、法兰标准、法兰密封面形式等，本产品有铝青铜密封和不锈钢密
封两种，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：http://www.hanyuev.com/水力控制阀。

Y型过滤器http://www.guolvqic.com/

本文转载自：http://www.hanyuev.com/product/77.htmlHH44H自阻尼旋启式缓闭止回阀
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