
144芯ODF单元箱 ODF光纤配线架 ODF架子厂家远捷

产品名称 144芯ODF单元箱 ODF光纤配线架
ODF架子厂家远捷

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 345.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯ODF单元箱 ODF光纤配线架 ODF架子厂家远捷

ODF配线单元箱(FiberOpticDistributionFrame)，又称光纤配线柜，ODF单元箱是用于光纤通信网络中对光
缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保
护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，ODF配线单元箱是传输媒体
与传输设备之间的配套设备。光纤配线架，ODF，光纤单元盒，光缆交接箱，光纤配线箱，光缆接续盒
，光缆终端盒，网络机柜，综合配线柜，挂墙柜，室外机柜，用户接入箱，家居布线箱，数字配线架，
DDF，音频配线系列，电缆分线盒，分线箱，交接箱，】ODF单元箱中光纤跳线的作用是什么，ODF配
线单元箱ODF单元箱中光纤跳线(产品 ST-SC光纤跳线)的作用是用来做从设备到光纤布线链路的路接线。



ODF箱,ODF架,ODF单元箱,ODF熔配一体化子框,19英寸ODF机架,ODF光纤配线架,ODF子框等.产品类型
：（12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯）规格：19〞标准安装材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,
环氧静电喷塑，外形美观，使用方便颜色：灰色；使用条件工作温度：-10°C~+40°C贮存温度：-25°
C~+55°C相对湿度：≤85%（+30°C）大气压力：70Kpa~106Kpa光电性能标称工作波长：850nm、1310
nm、1550nm插入损耗：≤0.5dB回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB抗电强度：≥3KV(DC)/
1min不击穿、无飞弧；绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)寿命：≥1000次收容盘光纤弯曲半径：≥40mm]
机械性能塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的
曲率半径大于37.5mm光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧
静电喷塑，外形美观，使用方便功能具有光缆固定和保护功能具有光缆终接功能调线功能光缆纤芯和尾
纤的保护功能应用范围适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统
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