
出口型细集料亚甲蓝试验装置

产品名称 出口型细集料亚甲蓝试验装置

公司名称 沧州路仪试验仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 献 县段村乡高庄

联系电话 0317-4608382

产品详情

XJB-2出口型细集料亚甲蓝试验装置 它的试验原理是向集料与水搅拌制成的悬浊液中不断如入亚甲蓝溶液
，每加入一定量的亚甲蓝溶液后，亚甲蓝为细集料中的粉料所吸附，用玻璃棒沾取少许悬浊液滴到滤纸
上观察是否有游离的亚甲蓝放射出的浅蓝色色晕，判断集料对染料溶液的吸附情况。通过色晕试验，确
定添加亚甲蓝染料的终点，直到该染料停止表面吸附。当出现游离的亚甲蓝（以浅蓝色色晕宽度1㎜左右
作为标准）时，计算亚甲蓝值MBV，计算结果表示为每1000g试样吸收的亚甲蓝的克数。
细集料亚甲蓝试验搅拌装置技术指标 1.电源电压：220V 2. 最大转速：600转/±10转
3.最小转速：400转/min±10转 4.叶轮直径：75mm±10mm 5.叶轮个数：4 个 6.烧杯容积：1000mL 7.
叶轮直径：75mm±10mm 出口型细集料亚甲蓝试验装置概述：
主要用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物，并测定其含量，以评定集料的洁净程度，以亚甲蓝
值MBV表示 细集料亚甲蓝试验搅拌装置工作原理：
亚甲蓝试验的目的是确定细集料、细粉、矿粉中是否存在膨胀性粘土矿物并确定其含量的整体指标。
出口型细集料亚甲蓝试验装置售后服务承诺书                1. 
我厂出售的所有产品保修期为半年，（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2.  在接到报修通知后，我们第一时间解决问题。 3. 
用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。     
售后服务电话:13603272233/13703330687 4.  用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服
务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。 5. 
出口型细集料亚甲蓝试验装置在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;
（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏; （2）由于操作不当而造成的故障或损坏;
（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
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