
惠风高强度PP-HM聚丙烯双壁加筋波纹管代理

产品名称 惠风高强度PP-HM聚丙烯双壁加筋波纹管代理

公司名称 江西汇丰管业有限公司

价格 65.00/米

规格参数 品牌:惠风
型号:DN500

公司地址 江西省新余市渝水区下村工业基地

联系电话 0790-6852978 18979075078

产品详情

   1、产品材质新颖、结构合理、强度高

 

产品结构采用工字钢受力原理，惯性矩加大，环刚度提高，使双壁波纹管表现出高强的力学性能。通过
实验得出结论：波纹管管径垂直方向平均变形率达3.14%时，基管顶荷载可达到60吨。

 

    2、波纹管平壁波纹管相比，具有质量轻，省材料，降能耗的特点。

在同等负荷前提下，与同种材质，同等规格的实心壁管材相比能够节约原料40%左右。

 

    3、双壁波纹管内壁光滑，流量大，同流量与铸铁管和混泥土管相比使用口径小。

 

其内壁粗糙系数仅为0.009，而混泥土管的粗糙系数值0.0013，在同管径的情况下，双壁波纹管的输水流
量比混泥土管大30%，权威部门做了水力实验，从实验中得出三大特点：

 

        ①、同管径、同流量条件下，采用波纹管可以减少坡度，降低埋深。



 

        ②、在同口径、同坡度条件下，可增加流量，提高管材过水能力。

 

        ③、同流量条件下，塑料波纹管可以选用小号管径。

 

    4、管材采用柔性接口，抗不均匀性沉降强。

 

特别适合在地基条件较差的环境中使用。

 

    5、管材接口采用承插密封的连接，现场搬运施工较为方便，减轻施工劳动强度，加快施工进度
。

 

    6、耐化学腐蚀性强，可以特殊场合下使用。

 

        ①、绝缘电阻>23000mω;

 

        ②、耐压实验>2500v；

 

        ③、工频击空实验>35kv

 

    7、管内不结垢，不用疏通，减少维护费用。

 

    8、一般情况下，施工不需要做混泥土基础，综合工程造价低，使用寿命长。
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