
江西HDPE缠绕结构B型管生产厂家直销优质商家

产品名称 江西HDPE缠绕结构B型管生产厂家直销优质商
家

公司名称 江西汇丰管业有限公司

价格 200.00/米

规格参数 品牌:惠风
型号:DN500

公司地址 江西省新余市渝水区下村工业基地

联系电话 0790-6852978 18979075078

产品详情

 产品介绍：

 

HDPE缠绕增强管是以聚乙烯树脂为主要原材料，热态缠绕成型工艺，以聚丙烯（pp)单壁波纹管为辅支
撑结构制成而成，具有较高抗外压能力的特殊结构管材。本产品中应用最多的是内表面光滑、外部为异
性增强结构的PR系列管，管材标准长度为6米，管内径范围为0300-CP4000
,产品符合过国家标GB/T194772.2-2004及欧洲标准PREN-13476中的规定。

 

应用场景：

 

本公司提供的高密度聚乙烯缠绕结构壁管及相应的配套管件可用于地面敷设和地下埋设，管道连接采用
德国KRAH公司专用的同材质插口电熔焊接技术，接口质量高，施工简便快捷，管道系统可实现零渗透
。产品设计执行德国ATV-A127现行标准；产品工程应用依照中国工程建设标准化协会标准CECS164:
2004《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》。

 

工艺创新：

 



高密度聚乙烯缠绕结构壁管（克拉管）对比传统管道具有以下优越性

 

1、重量轻：高密度聚乙唏缠绕结构壁管的增强结构和科学设计，同等工程条件下使用，其重量仅为水泥
管、钢管的几分之一，施工更加方便快捷。

 

2、热态缠绕钢模成型，管材熔缝质量高。

 

3、管道连接采用承接插口电熔连接技术，管口连接质量高，安装操作速度快，确保百分百无渗漏。

 

4、系统配件齐全，有各种配套管件和检查井、可组装成管道系统。

 

5、排水流通性能优越，管内壁光滑。比摩阻小流速快、流量大。

 

6、抗腐蚀、耐老化，使用寿命长，管材耐磨性和韧弹性良好，化学性质稳定，能耐各种酸、碱的腐蚀，
使用寿命确保50年以上。

 

7、原材料符合国家环保要求，生产过程无污染，可重复回收利用，属绿色环保型产品。

 

8、柔韧性好，提高了公用设施抗震、减灾的能力。

 

9、利用计算机进行产品结构设计造型及强度校核，快速准确地为用户提供工程方案和选择最优化产品。
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