
供应304不锈钢带 全软拉伸带

产品名称 供应304不锈钢带 全软拉伸带

公司名称 深圳市卓达金属材料有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 材质:304
规格:0.05
表面:2B

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上寮社区阳岗路五巷3号4
楼401

联系电话 86-075588870595 13713736679

产品详情

什么是不锈钢？不锈钢是指空气、蒸气、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈
耐酸钢。英文名称：Stainless Steel。

不锈钢有哪些种类？有304不锈钢、301不锈钢、201不锈钢、316不锈钢、430不锈钢、420不锈钢、410不锈钢等
。

不锈钢都有哪些表面？有BA、2B、DF、DDQ、镜面、8K等。

不锈钢都有哪些硬度？有软、半硬、硬、特硬。

 

304不锈钢带产品成分
型号标准化学成分（%）standard Chemical ComponentsCMnSiCrNiPSN2010.15max2.0max0.75max16.0/18.03.0/5.0
0.036max0.03max 3010.15max2.0max0.75max16.0/18.06.0/8.00.045max0.03max 3040.08
max2.0max0.75max18.0/20.08.0/10.50.045max0.03max0.01 max3160.08
max2.0max0.75max16.0/18.010.0/14.00.045max0.03max0.01 max4090.08 max1.00 max1.00 max10.5/11.750.5max0.45ma
x0.03max 4100.15max1.00max1.00max11.5/13.50.75max0.04max0.03max 4300.12max1.00max1.00max16.0/18.00.75
max0.04max0.03max 420J10.16-0.25max1.00max1.00max12.0/14.00.5max0.04max0.03max 420J20.26-0.4max1.00ma
x1.00max12.0/14.00.5max   

 

 



产品的机械性能及应用
型号机械性能特征主要用途 屈服强度（N/mm2)抗拉强度（N/mm2)延伸率 %硬度HV0-1000C热膨胀系数 
2012054083520015机械性能与304相近，但抗蚀性不如304在要求较低时替代304产品 3012065164120017.1冷加工
硬化型，中等成型高强度部接件，弹簧建筑结构，客车，轿车轮，盖板 3042065164120017.3一般耐蚀性，抗
氧化性，良好的成型和可焊性，可拉拨性，无热处理硬化现象，无磁。器皿，厨房设备，水管，汽车天线，风
挡，雨刮，装饰材料，紧固件 
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